
Für dauerhafte Montagepräzision bei 
kleinen Drehmomenten. 

MICROTORQUE 
EINBAUSCHRAUBER

Ihr Ansprechpartner:



Ihre Montagelösung
MicroTorque-Schraubsysteme für den 
Festeinbau – etwa in Montagearmen und 
Schraubstationen – liefern zuverlässig 
präzise Schraubresultate. Bei jeder 
einzelnen Schraubverbindung.

Die Kombination hoher Genauigkeit mit 
ungewöhnlich vielen Funktionalitäten 
bietet Ihnen stets die beste Lösung 
zum Verschrauben mit kleinsten 
Drehmomenten.

MicroTorque-Schraubwerkzeuge 
verleihen Ihnen Flexibilität. Sie 
steigern Ihre Produktivität 
und Qualität gleichermaßen. 
So wird Ihre Montage noch 
wirtschaftlicher.

MICROTORQUE  
EINBAUSCHRAUBER



3-stufiger Anzugsprozess
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Findestufe Einschraubphase

Endanzug

Kopfauflage

Winkel-Findestufe
Drehmoment-Findestufe

Zielwinkel
Drehmoment-Überwachung

Winkelüberwachung
Ziel-Drehmoment

» Vielfältige 
» Drehmomentprogramme

» Steuerung und Überwachung 
» von Drehmoment und 
» Drehwinkel

» Mehrstufige Verschraubungen

» Konfigurierbare Drehzahl

» Zahlreiche Anzugsstrategien

» Montagedaten-Grafiken und 
» -Analysen

» Leicht integrierbar



WIR BRINGEN NACHHALTIGE PRODUKTIVITÄT

www.atlascopco.com

Wir stehen zu unserer Verantwortung gegenüber unseren Kunden, 
unserer Umwelt und unseren Mitmenschen. Wir setzen auf ver-
lässliche Beziehungen und erstellen Lösungen, die sich dauerhaft 
bewähren.
Das nennen wir nachhaltige Produktivität.

MicroTorque-Schraubsystem MTF400

Modell

Drehmomentbereich
Drehzahl  

min-1

Länge 
mm

Mittenab-
stand
mm

Gewicht Bit-/Klin-
genauf-
nahme Bestell-Nr.cNm lb kg lb

Einbauschrauber,  stromgesteuert, komplettes System

ETF M 05 400A 1,5-5 0,13-0,4 750 183 20 0,4 0,9 MH 4 mm 8432 0818 15

ETF M 50 400A 15-50 1,33-4,4 850 269 30 1,1 2,42 HM 4 mm 8432 0818 18

ETF M 80 400A 20-80 1,77-7,1 850 269 30 1,2 2,64 HM 4 mm 8432 0818 19

ETF M 200 400A 50-200 4,42-17,7 600 272 30 1,2 2,64 1/4’’ HEX 8432 0818 21
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