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STECKSCHLUSSEL,
BITS, ADAPTER
UND VIELES MEHR

Die erfahrenen Ingenieure und Techniker des Atlas-Copco-
eigenen "Competence Center Sockets" entwickeln und pro-
duzieren Standard- und Sonderldsungen fiir nahezu jeden
Schraubfall.

Uber 1400 hochwertige Saltus-Steckschliissel — in unter-
schiedlichsten Langen und Ausflihrungen — und versehen mit
vielen cleveren Details, machen Ihre Montageprozesse noch
wirtschaftlicher und steigern lhre Produktivitat.

Durch unsere kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit verbessern wir stetig Materialien, Form und Funktion
unserer Produkte.

Ein herausragendes Beipiel fiir nachhaltige Produktivitat: Un-
sere Long-Life-Sockets — je nach Einsatz bieten sie gegentiber
gewodhnlichen Steckschliisseln eine bis zu zehn mal héhere
Lebensdauer.

Und sollten konventionelle Steckschliissel lhren Produktions-
prozess nicht effizient genug unterstiitzen kdnnen, entwickeln
wir in enger Zusammenarbeit mit Ihnen individuelle Sonder-
I6sungen selbst in kleinen LosgroRen — wenn es eilig ist, als
Expressfertigung in nur 5 bis 10 Werktagen.
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Steckschlissel, kurze Ausfiihrung Typen-Nummer Seite
Steckschliussel 1100, 1200, 1300, 1500, 1600, 1700 6-9
Steckschllissel mit Magnet 1105, 1106, 1205, 1206, 1305 10-11
Steckschlissel, diinnwandig 1201, 1301 12-13
Steckschliissel mit Einflihrschrage 1118, 1218, 1318 13
Steckschllssel mit Doppel-Sechskant 1215, 1315, 1515 14-15
Steckschllssel mit Doppel-Sechskant, diinnwandig 1216, 1316 15-16
Steckschlissel, Surface Drive 1108, 1208, 1308, 1508, 1608, 1211, 1311, 1214, 1314, 1212, 1312 16-19
Steckschlussel fur Torx®- und Torx-Plus®-Schrauben 1120, 1220, 1320, 1520, 1222, 1322, 1522 19-20
Steckschliissel, mittellange Ausfithrung Typen-Nummer Seite
Steckschlissel, dinnwandig 1202, 1302 20-21
Steckschlissel mit federnd gelagertem Magnet 1107, 1207, 1307 21
Steckschlissel, Surface Drive 1309 21
Steckschliissel, lange Ausfiihrung Typen-Nummer Seite
Steckschliissel 1103, 1203, 1303, 1503, 1603 22-24
Steckschllssel mit federnd gelagertem Magnet 1240 24
Steckschllssel, diinnwandig 1204, 1304 25-26
Steckschliissel mit Einflihrschrage 1219, 1319 26
Steckschllssel mit Doppel-Sechskant 1217,1317, 1517 27
Steckschliissel, Surface Drive 1210, 1310, 1510, 1610, 1213, 1313 28-30
Steckschlussel flr Torx®-Schrauben 1221, 1321, 1521 30
Universal-Steckschlissel Typen-Nummer Seite
Universal-Steckschlissel 1231, 1331, 1232, 1233, 1332, 1333 31-32
Bit-Steckschliissel Typen-Nummer Seite
Bit-Steckschlissel fur Innen-Sechskant-Schrauben 1123, 1223, 1323,1523,1623 34
Bit-Steckschlissel fiir Torx®-Schrauben 1226, 1227, 1228, 1326, 1327, 1328, 1229, 1230, 1329, 1330 35-36
Bit-Steckschlissel fir XZN-Schrauben 1224, 1225, 1324, 1325 36
Bit-Halter und Bits Typen-Nummer Seite
Bit-Halter 12351,13351, 1535 1, 1635 1 37
Bits mit AuRen-Sechskant 1250, 1550, 1650 37
Bits fir Torx®-Schrauben 1252, 1552, 1652 38
Bit-Einsatze fliir XZN-Schrauben 1251, 1551 38
Verlangerungen Typen-Nummer Seite
Verlangerungen mit Durchgangsbohrung 1134 1,1234 11,1334 1, 1534 1, 1634 1, 1734 1 39
Verlangerungen mit Stiftverriegelung 11340, 12340, 1334 0 39
Verlangerungen mit rotierender Schutzhilse 1234 2,1334 2 40
Adapter Typen-Nummer Seite
Kugelgelenke 11354, 1235 4, 1335 4, 1535 4, 1635 4 40
Pendeladapter 12355, 13355, 1535 5, 1635 5 40
Schnellwechsel-Adapter 11361, 12361, 1336 1, 1436 1, 1536 1, 1636 1, 1236 0, 1336 0, 1436 0 4
Universaladapter mit Bohrung 1135 2, 1235 2, 1335 2, 1435 2, 1535 2, 1635 2, 1735 2 41
Universaladapter mit Stiftverriegelung 1135 3, 1235 3, 1335 3, 15635 3 42
Universaladapter 11350, 12350, 13350, 1017, 1018 42
Steckschliisseleinsatz mit Sechskantantrieb Typen-Nummer Seite
Steckschliisseleinsatz mit Sechskantantrieb 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1011, 1012 43
Steckschllsseleinsatz mit Sechskantantrieb mit Magnet 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1063, 1064, 1065 44
Universal-Steckschliisseleinsatz mit Sechskantantrieb 1013, 1014, 1015, 1016 45
Stehbolzen-Einziehwerkzeug Typen-Nummer Seite
Stehbolzen-Einziehwerkzeuge mit Schutzhllse 1237, 1337 46
Stift- und O-Ring-Satze — Referenztabelle 46

Torx und Torx Plus sind eingetragene Marken der Acument Intellectual Properties LLC.
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Steckschliissel, kurze Ausfiihrung

— N r/j ‘ Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
O O D d L T 0O-Ring-
mm mm mm mm g Referenz*
D d Zoll mm
\ 1/4 4 7,5 13 23 4 14 4027 1100 04 4
= TN 1/4 4,5 8,1 13 23 4 14 4027 1100 45 4
L 114 5 8,8 13 23 4 14 40271100 05 z
1/4 /5 9,4 13 23 4 14 4027 1100 55 4
O O 1/4 6 10 13 23 5 14 4027 1100 06 z
1/4 7 11,3 13 23 5 14 4027 1100 07 4
1/4 8 12,5 13 23 6 14 4027 1100 08 z
1/4 9 13,8 13 23 7 14 4027 1100 09 4
1/4 10 15 13 23 7 15 4027 1100 10 4
1/4 11 16,3 13 23 8 18 4027 1100 11 4
1/4 12 17,5 13 23 8 19 4027 1100 12 z
1/4 13 18,8 13 23 8 19 4027 1100 13 4
1/4 14 20 13 23 9 20 4027 1100 14 4
Zoll Zoll
1/4 5/32 13 75 23 4 14 4027 1100 99 z
1/4 3/16 13 8,1 23 4 14 4027 1100 98 4
1/4 7/32 13 9,4 23 4 14 4027 1100 97 z
1/4 1/4 13 10 23 5 14 4027 1100 96 z
1/4 9/32 13 11,3 23 5 14 4027 1100 94 z
1/4 5/16 13 12,5 23 6 14 4027 1100 93 4
1/4 11/32 13 13,8 23 7 14 4027 1100 92 4
1/4 3/8 13 15 23 7 15 4027 1100 91 4
1/4 13/32 13 15 23 7 15 4027 1100 89 z
1/4 7116 13 16,3 23 8 18 4027 1100 88 z
1/4 1/2 13 18,8 23 8 19 4027 1100 86 4
1/4 9/16 13 20 23 9 20 4027 1100 84 z
Zoll mm
3/8 6 10,8 19 32 5 40 4027 1200 06 Y
3/8 7 12 19 32 5 40 4027 1200 07 Y
3/8 8 13.3 19 32 6 40 4027 1200 08 Y
3/8 9 14,5 19 32 7 40 4027 1200 09 Y
3/8 10 15,8 19 32 7 40 4027 1200 10 Y
3/8 11 17 19 32 8 41 4027 1200 11 Y
3/8 12 18,3 19 32 0 43 4027 1200 12 Y
3/8 13 19,5 22 32 10 56 4027 1200 13 X
3/8 14 20,8 22 32 10 56 4027 1200 14 X
3/8 15 22 22 32 11 56 4027 1200 15 X
3/8 16 23,3 22 32 11 57 4027 1200 16 X
3/8 17 24,5 22 32 12 60 4027 1200 17 X
3/8 18 25,8 22 32 12 62 4027 1200 18 X
3/8 19 27 22 32 12 67 4027 1200 19 X
3/8 21 29,5 22 32 12 71 4027 1200 21 X
3/8 22 30,8 22 32 13 72 4027 1200 22 X
3/8 24 33,3 22 32 13 78 4027 1200 24 X
Zoll Zoll
3/8 5/16 13.3 19 32 6 40 4027 1200 93 Y
3/8 3/8 15,8 19 32 7 40 4027 1200 91 Y
3/8 13/32 15,8 19 32 7 40 4027 1200 89 Y
3/8 7116 17 19 32 8 41 4027 1200 88 Y
3/8 15/32 18,3 19 32 9 43 4027 1200 87 Y
3/8 1/2 19,5 22 32 10 56 4027 1200 86 X
3/8 9/16 20,8 22 32 10 56 4027 1200 84 X

6 * Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Steckschliissel, kurze Ausfiihrung

Abtriebs-@ Antriebs-&  Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und — N N
O O D d L T 0O-Ring- P/ ‘
mm mm mm mm g Referenz* (o))
Zoll Zoll D d 5
3/8 5/8 23,3 22 32 11 57 4027 1200 83 X \ 'S
3/8 1116 24,5 22 32 12 60 4027 1200 82 X - TN §
38 3/4 27 22 32 12 67 40271200 81 X L <
3/8 13/16 29,5 22 32 12 71 4027 1200 79 X ‘g
3/8 7/8 30,8 22 32 13 72 4027 1200 78 X x
Zoll mm §
1/2 10 17 25 38 7 85 4027 1300 10 w 3
1/2 11 18,2 25 38 8 85 4027 1300 11 w é
1/2 12 19,5 25 38 9 85 4027 1300 12 w §
g
1/2 13 20,7 25 38 10 85 4027 1300 13 w (92}
1/2 14 22 25 38 10 85 4027 1300 14 w
1/2 15 23,2 30 38 11 130 4027 1300 15 Vv
1/2 16 24,5 30 38 11 130 4027 1300 16 \%
1/2 17 25,7 30 38 12 130 4027 1300 17 \'%
1/2 18 27 30 38 13 130 4027 1300 18 \'%
1/2 19 28,2 30 38 13 125 4027 1300 19 \'%
1/2 21 30,7 30 38 14 128 4027 1300 21 \%
1/2 22 32 30 38 14 130 4027 1300 22 \%
1/2 23 33,2 30 38 14 130 4027 1300 23 \'%
1/2 24 34,5 30 38 14 135 4027 1300 24 \'%
1/2 27 38,2 30 40 16 160 4027 1300 27 \'%
1/2 30 42 30 42 17 190 4027 1300 30 \'%
1/2 32 44,5 30 42 18 216 4027 1300 32 \'%
Zoll Zoll
1/2 3/8 17 25 38 7 85 4027 1300 91 w
1/2 7116 18,2 25 38 8 85 4027 1300 88 w
1/2 1/2 20,7 25 38 10 85 4027 1300 86 w
1/2 9/16 22 25 38 10 85 4027 1300 84 w
1/2 5/8 24,5 30 38 11 130 4027 1300 83 \%
1/2 11/16 25,7 30 38 12 130 4027 1300 82 \%
1/2 3/4 28,2 30 38 13 125 4027 1300 81 \'%
1/2 13/16 30,7 30 38 14 128 4027 1300 79 \'%
1/2 7/8 32 30 38 14 130 4027 1300 78 \'%
1/2 15/16 34,5 30 38 14 135 4027 1300 77 \'%
1/2 1 35,7 30 38 14 135 4027 1300 76 \%
1/2 11/16 38,2 30 40 16 160 4027 1300 99 Vv
172 11/8 40,7 30 42 17 190 4027 1300 98 \%
1/2 11/4 445 30 42 18 216 4027 1300 96 \'%

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46. 7



Steckschliissel, kurze Ausfiihrung

— N r/j ‘ Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
O O D d L T 0O-Ring-
mm mm mm mm g Referenz*
D d Zoll mm
\ 3/4 16 28,8 44 50 11 378 4027 1500 16 U
- TN 3/4 17 30 44 50 12 370 4027 1500 17 U
L 3/4 18 31,3 44 50 13 382 4027150018 U
3/4 19 32,5 44 50 13 379 4027 1500 19 U
O O 3/4 21 35 44 50 15 380 4027 1500 21 U
3/4 22 36,3 44 50 15 374 4027 1500 22 U
3/4 24 38,8 44 50 16 382 4027 1500 24 U
3/4 27 42,5 44 50 16 381 4027 1500 27 U
3/4 30 46,3 44 53 18 416 4027 1500 30 U
3/4 32 48,8 44 53 19 436 4027 1500 32 U
3/4 33 50 44 55 20 460 4027 1500 33 U
3/4 34 51,3 44 55 20 480 4027 1500 34 U
3/4 36 53,8 44 55 20 512 4027 1500 36 U
3/4 41 60 44 57 22 611 4027 1500 41 U
3/4 46 66,3 44 62 23 771 4027 1500 46 U
3/4 50 71,3 54 62 30 930 4027 1500 50 Q
Zoll Zoll
3/4 11/16 30 44 50 12 365 4027 1500 82 U
3/4 3/4 32,5 44 50 13 379 4027 1500 81 U
3/4 13/16 35 44 50 15 385 4027 1500 79 U
3/4 7/8 36,3 44 50 15 369 4027 1500 78 U
3/4 15/16 38,8 44 50 16 387 4027 1500 77 U
3/4 1 40 44 50 16 369 4027 1500 76 U
3/4 11/16 42,5 44 50 16 381 4027 1500 99 U
3/4 11/8 45 44 53 18 417 4027 1500 98 U
3/4 11/4 48,8 44 53 19 441 4027 1500 96 U
3/4 15/16 51,3 44 b5 20 495 4027 1500 94 U
3/4 11/2 56,3 44 57 20 558 4027 1500 91 U
3/4 13/4 65 44 62 23 762 4027 1500 86 U
3/4 17/8 68,8 54 62 23 945 4027 1500 83 Q
Zoll mm
1 21 37,8 54 57 15 605 4027 1600 21 T
1 22 39 54 57 15 620 4027 1600 22 T
1 24 41,5 54 57 16 627 4027 1600 24 T
1 27 45,3 54 57 16 630 4027 1600 27 T
1 30 49 54 62 21 650 4027 1600 30 T
1 32 51,5 54 62 21 660 4027 1600 32 T
1 34 54 54 62 21 690 4027 1600 34 T
1 33 52,8 54 62 21 660 4027 1600 33 T
1 36 56,5 54 62 21 716 4027 1600 36 T
1 41 62,8 54 66 25 850 4027 1600 41 T
1 46 69 54 70 29 1024 4027 1600 46 T
1 50 74 54 70 35 1050 4027 1600 50 T
1 55 80,3 54 75 39 1286 4027 1600 55 T
1 60 86,5 54 75 39 1400 4027 1600 60 T
1 65 92,8 54 75 38 1630 4027 1600 65 T
1 70 99 54 75 37 1625 4027 1600 70 T

8 * Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Steckschliissel, kurze Ausfiihrung

Abtriebs-@ Antriebs-&  Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und — N N
O O D d L T 0O-Ring- P/ ‘
mm mm mm mm g Referenz* (o))
Zoll Zoll D d 5
1 7/8 39 54 57 15 615 4027 1600 78 T \ 'S
1 15/16 41,5 54 57 16 627 4027 1600 77 T - VRN §
1 1 428 54 57 16 620 4027160076 T L <
1 1116 45,3 54 57 16 630 4027 1600 99 T ‘g
1 11/8 47,8 54 57 18 637 4027 1600 98 T x
1 13/16 49 54 62 21 647 4027 1600 97 T g
1 11/4 51,5 54 62 21 655 4027 1600 96 T 3
1 15/16 54 54 62 21 700 4027 1600 94 T é
1 11/2 59 54 66 25 770 4027 1600 91 T §
g
1 11116 65,3 54 68 27 977 4027 1600 87 T (92}
1 17/8 71,5 54 70 35 990 4027 1600 83 T
1 2 75,3 54 70 35 1030 4027 1600 81 T
1 2116 76,5 54 75 40 1185 4027 1600 79 T
Zoll mm
11/2 41 68 86 80 22 2346 4027 1700 41 S
11/2 42 70 86 80 22 2330 4027 1700 42 S
11/2 46 74 86 84 26 2360 4027 1700 46 S
11/2 50 79 86 84 27 2400 4027 1700 50 S
11/2 52 82 86 84 38 2340 4027 1700 52 S
11/2 54 84 86 84 38 2340 4027 1700 54 S|
11/2 55 85 86 90 44 2450 4027 1700 55 S
11/2 58 88 86 90 44 2510 4027 1700 58 S
11/2 60 91 86 90 43 2640 4027 1700 60 S
11/2 65 97 86 95 48 3050 4027 1700 65 S
11/2 70 103 86 100 52 3350 4027 1700 70 S
11/2 75 108 86 105 56 3700 4027 1700 75 S|
11/2 80 115 86 110 60 4240 4027 1700 80 S
11/2 85 122 86 110 60 4550 4027 1700 85 S
11/2 90 128 86 112 60 4840 4027 1700 90 S
11/2 95 135 127 112 52 7660 4027 1700 95 P
1172 100 140 127 115 53 7700 4027 1700 00 P
11/2 105 146 127 120 57 8000 4027 1700 05 P
11/2 110 153 127 124 60 9200 4027 1700 10 P
11/2 115 160 127 128 62 10 700 4027 1700 15 P
11/2 120 166 127 132 64 11 200 4027 1700 20 P
11/2 125 173 127 136 67 13 000 4027 1700 25 B
1172 130 180 127 140 69 14 200 4027 1700 30 P
11/2 135 186 127 145 73 14 940 4027 1700 35 P
11/2 140 190 127 150 76 15 600 4027 1700 40 P
11/2 150 200 127 160 83 16 500 4027 1700 51 P

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46. 9



Steckschliissel, kurze Ausfiihrung, mit Magnet

Magnet O O Abtri;bs-{b Antri:bs-{b Lé'n:ge Ti_tla_fe Gewicht Bestell-Nr. ng;l rllm_d
N mm mm mm mm g Referer?z*
I ‘ Zoll mm
1/4 4,5 8,1 13 23 2,1 13 4027 1105 45 p4
b d 1/4 5 8,8 13 23 2,1 15 4027 1105 05 z
| L\ \ 1/4 55 9,4 13 23 21 15 4027 1105 55 z
7* T - — 1/4 6 10 13 23 24 16 4027 1105 06 Z
L 1/4 7 1,3 13 23 2,8 16 4027 1105 07 z
1/4 8 12,5 13 23 &5 17 4027 1105 08 Z
1/4 9 13,8 13 23 3,8 18 4027 1105 09 z
1/4 10 15 13 23 4,2 18 4027 1105 10 Z
1/4 1 16,3 13 23 4,9 21 4027 1105 11 z
1/4 12 17,5 13 25 5,6 21 4027 1105 12 z
/4 13 18,8 13 25 6 21 4027 1105 13 z
Zoll Zoll
1/4 3/16 8,1 13 23 2,1 15 4027 1105 98 p4
1/4 1/4 10 13 23 2,4 16 4027 1105 96 z
1/4 5/16 12,5 13 23 3,5 18 4027 1105 93 z
1/4 11/32 13,8 13 23 3,8 19 4027 1105 92 Z
1/4 3/8 15 13 23 4,2 20 4027 1105 91 z
1/4 7/16 16,3 13 23 4,9 21 4027 1105 88 Z
1/4 1/2 18,8 13 25 6 23 4027 1105 86 z
1/4 9/16 20 13 25 6,4 24 4027 1105 84 Z
Zoll mm
3/8 6 10,8 19 32 2,4 44 4027 1205 06 Y
3/8 7 12 19 32 2,8 45 4027 1205 07 Y
3/8 8 133 19 32 3,5 45 4027 1205 08 Y
3/8 9 14,5 19 32 3,8 46 4027 1205 09 Y
3/8 10 15,8 19 32 4,2 49 4027 1205 10 Y
3/8 1 17 19 32 4,9 50 4027 1205 11 Y
3/8 12 18,3 19 32 5,6 55 4027 1205 12 Y
3/8 13 19,5 22 32 6 70 4027 1205 13 X
3/8 14 20,8 22 32 6,4 76 4027 1205 14 X
3/8 15 22 22 32 6,8 76 4027 1205 15 X
3/8 16 23,3 22 32 7 88 4027 1205 16 X
3/8 17 24,5 22 32 7,5 95 4027 1205 17 X
3/8 18 25,8 22 32 7.8 105 4027 1205 18 X
3/8 19 27 22 32 8 116 4027 1205 19 X
3/8 21 29,5 22 32 8 125 4027 1205 21 X
3/8 22 30,8 22 32 9,5 135 4027 1205 22 X
Zoll Zoll
3/8 5/16 13,3 19 32 3,5 45 4027 1205 93 Y
3/8 3/8 15,8 19 32 4,2 49 4027 1205 91 Y
3/8 7/16 17 19 32 4,9 50 4027 1205 88 Y
3/8 1/2 19,5 22 32 6 70 4027 1205 86 X
3/8 9/16 20,8 22 32 6,4 76 4027 1205 84 X
3/8 5/8 23,3 22 32 7 88 4027 1205 83 X
3/8 1116 24,5 22 32 7,5 95 4027 1205 82 X
3/8 3/4 27 22 32 8 116 4027 1205 81 X

10 * Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Steckschliissel, kurze Ausfiihrung, mit Magnet

O O Abtri;bs-z Antrisbs-z Lérllge Ti-cle_fe Gewicht Bestell-Nr. s(t)if:{-i :nd Magnet
-Ring-
mm mm mm mm g Referenz* - NV (o))
Zoll mm | ‘ g
1/2 10 17 25 38 4,2 95 4027 1305 10 w 'S
1/2 1 18,2 25 38 4,9 97 4027 1305 11 w b d §
1/2 12 19,5 25 38 5,6 100 4027 1305 12 w | L\ \ ﬁ
1/2 13 20,7 25 38 6 100 4027 1305 13 w 7.& T - — ‘g
1/2 14 22 25 38 6,4 105 4027 1305 14 w L x
1/2 15 23,2 30 38 6,8 140 4027 1305 15 Vv §
1/2 16 24,5 30 38 7 145 4027 1305 16 \'% 3
1/2 17 25,7 30 38 7.5 145 4027 1305 17 \Y é
172 18 27 30 38 7.8 147 4027 1305 18 \Y §
ot
1/2 19 28,2 30 38 8 147 4027 1305 19 \'% (92}
1/2 21 30,7 30 38 13,5 165 4027 1305 21 \Y

Steckschliissel, kurz, mit Magnet, fiir selbstschneidende Schrauben

O O Abtri;bs-z Antrizbs-z Léirllge Ti_?_fe Gewicht Bestell-Nr. S(t)if}t?-i :nd Magnet
mm mm mm mm g Ref-erel?z-* - S
Zoll mm I
/4 5,5 9,7 13 23 21 16 4027 1106 55 z
1/4 6 10,3 13 23 2,4 16 4027 1106 06 V4 b d
1/4 7 11,6 13 23 2,8 16 4027 1106 07 z | W
1/4 8 12,8 13 25 35 18 4027 1106 08 4 7- T - I
1/4 10 15,3 13 28 4,2 20 4027 1106 10 z L
Zoll Zoll
1/4 1/4 10,3 13 23 2,4 16 4027 1106 96 z
1/4 5/16 12,8 13 25 35 18 4027 1106 93 V4
1/4 3/8 15,3 13 28 4,2 20 4027 1106 91 z
1/4 716 16,6 13 29 4,9 27 4027 1106 88 4
1/4 12 19,1 13 30 6 23 4027 1106 86 4
Zoll mm
3/8 6 11,4 19 32 2,4 44 4027 1206 06 Y
3/8 7 12,8 19 32 2,8 46 4027 1206 07 Y
3/8 8 14,1 19 32 35 48 4027 1206 08 Y
3/8 10 16,6 19 33 4,2 54 4027 1206 10 Y
3/8 1 17,8 19 33 4,9 56 4027 1206 11 Y
3/8 12 19,1 19 34 5,6 62 4027 1206 12 Y
3/8 13 20,3 22 34 6 81 4027 1206 13 X
Zoll Zoll
3/8 1/4 11,4 19 32 24 44 4027 1206 96 Y
3/8 5/16 14,1 19 32 35 48 4027 1206 93 Y
3/8 3/8 16,6 19 33 4,2 54 4027 1206 91 Y
3/8 1/2 20,3 22 34 6 81 4027 1206 86 X

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46. 1



Steckschliissel, kurze Ausfiihrung, diinnwandig

N T Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
! W O O D d L T 0O-Ring-
mm mm mm mm g Referenz*
D d Zoll mm
3/8 8 12,3 18,5 32 6 31 4027 1201 08 Y
vjk,TA \1/\& 1 3/8 9 13,5 18,5 32 7 32 4027 1201 09 Y
- L - 3/8 10 14,8 18,5 32 7 34 4027 1201 10 Y
3/8 11 16 18,5 32 8 35 4027 1201 11 Y
3/8 12 17,3 18,5 32 9 36 4027 1201 12 Y
3/8 13 18,5 21,5 32 10 43 4027 1201 13 X
3/8 14 19,8 21,5 32 10 49 4027 1201 14 X
3/8 15 21 21,5 32 1 49 4027 1201 15 X
3/8 16 22,3 21,5 32 11 51 4027 1201 16 X
3/8 17 23,5 21,5 32 12 54 4027 1201 17 X
3/8 18 24,8 21,56 32 12 57 4027 1201 18 X
3/8 19 26 21,5 32 12 60 4027 1201 19 X
3/8 21 28,5 21,5 32 12 70 4027 1201 21 X
3/8 22 29,8 21,5 32 13 73 4027 1201 22 X
3/8 24 32,3 21,5 32 13 75 4027 1201 24 X
Zoll Zoll
3/8 5/16 12,3 18,5 32 6 31 4027 1201 93 Y
3/8 3/8 14,8 18,5 32 7 34 4027 1201 91 Y
3/8 7/16 16 18,5 32 8 35 4027 1201 88 Y
3/8 1/2 18,5 21,5 32 10 43 4027 1201 86 X
3/8 9/16 19,8 21,5 32 10 49 4027 1201 84 X
3/8 5/8 22,3 21,5 32 1 51 4027 1201 83 X
3/8 1116 23,5 21,6 32 12 54 4027 1201 82 X
3/8 3/4 26 21,5 32 12 60 4027 1201 81 X
3/8 13/16 28,5 21,5 32 12 70 4027 1201 79 X
3/8 7/8 29,8 21,5 32 13 73 4027 1201 78 X
Zoll mm
172 8 13 24 38 6 57 4027 1301 08 w
12 10 15,5 24 38 7 60 4027 1301 10 w
1/2 1 16,7 24 38 8 62 4027 1301 11 w
172 12 18 24 38 9 63 4027 1301 12 w
1/2 13 19,2 24 38 10 65 4027 1301 13 w
1/2 14 20,5 24 38 10 67 4027 1301 14 w
1/2 15 21,7 29 38 1 100 4027 1301 15 \Y
12 16 23 29 38 11 102 4027 1301 16 Vv
1/2 17 24,2 29 38 12 105 4027 1301 17 \
1/2 18 25,5 29 38 13 105 4027 1301 18 \
1/2 19 26,7 29 38 13 107 4027 1301 19 \
1/2 21 29,2 29 38 14 109 4027 1301 21 \
1/2 22 30,5 29 38 14 114 4027 1301 22 \Y
12 24 33 29 38 14 122 4027 1301 24 Vv
1/2 27 36,7 29 40 16 145 4027 1301 27 \
1/2 30 40,5 29 42 17 178 4027 1301 30 \
1/2 32 43 29 42 18 188 4027 1301 32 Vv

12 * Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Steckschliissel, kurze Ausfiihrung, diinnwandig

Abtriebs-@ Antriebs-&  Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
O O D d L T 0O-Ring- ‘ W r ‘
mm mm mm mm g Referenz* (o))
Zoll Zoll D d 5
1/2 7116 16,7 24 38 8 62 4027 1301 88 w ‘ 'S
1/2 1/2 19,2 24 38 10 65 4027 1301 86 w T \] m §
1/2 9/16 20,5 24 38 10 67 4027 1301 84 w - L - ﬁ
1/2 5/8 23 29 38 11 102 4027 1301 83 \'% g
1/2 1116 24,2 29 38 12 105 4027 1301 82 \% x
1/2 3/4 26,7 29 38 13 107 4027 1301 81 \% g
1/2 13/16 29,2 29 38 14 109 4027 1301 79 \'% 3
1/2 7/8 30,5 29 38 14 114 4027 1301 78 Vv é
1/2 15/16 33 29 38 14 122 4027 1301 77 \" §
2
1/2 1 34,2 29 38 14 129 4027 1301 76 \'% (92}
1/2 1116 35,56 29 40 14 131 4027 1301 99 \%
1/2 11/4 43 29 42 18 188 4027 1301 96 \Y

Steckschliissel, kurze Ausfiihrung, Einfiihrschrage

O O Abtri;bs-z Antrigbs-@ Léirllge Ti-(le_fe Gewicht Bestell-Nr. Sct)if';-i :nd T W\/pj
-Ring-
mm mm mm mm g Referenz* D L d

Zoll mm \ \
1/4 10 15 13 23 8 17 4027 1118 10 V4 <-|-_Q>>]/‘\b
1/4 13 18,8 13 23 9 20 4027 1118 13 4 L

3/8 10 15,8 19 32 8 43 4027 1218 10 Y

3/8 11 17 19 32 8 44 4027 1218 11 Y

3/8 12 18,3 19 32 9 47 4027 1218 12 Y

3/8 13 19,5 22 32 9 55 4027 1218 13 X

3/8 14 20,8 22 32 1 56 4027 1218 14 X

3/8 15 22 22 32 11 56 4027 1218 15 X

3/8 16 23,3 22 32 11 57 4027 1218 16 X

3/8 17 24,5 22 32 12 60 4027 1218 17 X

3/8 18 25,8 22 32 13 63 4027 1218 18 X

3/8 19 27 22 32 13 66 4027 1218 19 X

3/8 13 20,7 25 38 9 86 4027 1318 13 w

1/2 14 22 25 38 11 86 4027 1318 14 W

1/2 15 23,2 30 38 11 131 4027 1318 15 \'%

1/2 16 24,5 30 38 11 131 4027 1318 16 \%

1/2 17 25,7 30 38 12 132 4027 1318 17 Vv

1/2 18 27 30 38 13 128 4027 1318 18 \'%

12 19 28,2 30 38 13 128 4027 1318 19 \Y

1/2 21 30,7 30 38 14 128 4027 1318 21 \Y

1/2 22 32 30 38 15 130 4027 1318 22 \'%

1/2 24 34,5 30 38 15 135 4027 1318 24 Vv

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46. 13



Steckschliissel, kurze Ausfiihrung, Doppel-Sechskant

Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
T W O O D d L T O-Ring-
mm mm mm mm g Referenz*
D d Zoll mm
L 3/8 8 13,3 19 32 6 40 4027 1215 08 Y
\l 3/8 9 14,5 19 32 7 40 4027 1215 09 Y
T - 3/8 10 15,8 19 32 7 40 4027 1215 10 Y
3/8 11 17 19 32 8 41 4027 1215 11 Y
O O 3/8 12 18,3 19 32 9 43 4027 121512 Y
3/8 13 19,6 22 32 10 56 4027 121513 X
3/8 14 20,8 22 32 10 56 4027 121514 X
3/8 15 22 22 32 11 56 4027 1215 15 X
3/8 16 23,3 22 32 11 57 4027 1215 16 X
3/8 17 24,5 22 32 12 60 4027 121517 X
3/8 18 25,8 22 32 12 62 4027 121518 X
3/8 19 27 22 32 12 67 4027 121519 X
3/8 21 29,5 22 32 12 71 4027 1215 21 X
3/8 22 30,8 22 32 13 72 4027 1215 22 X
Zoll Zoll
3/8 1/4 10,8 19 32 5 40 4027 1215 96 Y
3/8 5/16 13,3 19 32 6 40 4027 1215 93 Y
3/8 3/8 15,8 19 32 7 40 4027 1215 91 Y
3/8 7116 17 19 32 8 41 4027 1215 88 Y
3/8 1/2 19,6 22 32 10 56 4027 1215 86 X
3/8 5/8 23,3 22 32 11 57 4027 1215 83 X
3/8 3/4 27 22 32 12 67 4027 1215 81 X
Zoll mm
1/2 10 17 25 38 7 85 4027 1315 10 W
1/2 1 18,2 25 38 8 84 4027 131511 W
1/2 12 19,6 25 38 9 84 4027 131512 w
1/2 13 20,7 25 38 10 84 4027 1315 13 w
1/2 14 22 25 38 10 84 4027 1315 14 w
1/2 15 23,2 30 38 11 130 4027 131515 \Y
1/2 16 24,5 30 38 11 127 4027 1315 16 \Y
1/2 17 25,7 30 38 12 128 4027 131517 \%
1/2 18 27 30 38 13 130 4027 1315 18 \%
1/2 19 28,2 30 38 13 125 4027 1315 19 \Y
1/2 21 30,7 30 38 14 128 4027 1315 21 \%
1/2 22 32 30 38 14 130 4027 1315 22 \Y
1/2 24 34,5 30 38 14 88 4027 1315 24 \Y
1/2 27 38,2 30 40 16 157 4027 1315 27 \%
1/2 30 42 30 42 17 190 4027 1315 30 \%
1/2 32 44,5 30 42 18 216 4027 1315 32 \Y
3/4 16 28,8 a4 50 1 377 4027 1515 16 U
3/4 17 30 44 50 12 367 4027 151517 U
3/4 18 31,3 44 50 13 372 4027 1515 18 U
3/4 19 32,5 44 50 13 370 4027 1515 19 U
3/4 21 35 44 50 15 374 4027 1515 21 U
3/4 22 36,3 44 50 15 373 4027 1515 22 U
3/4 24 38,8 44 50 16 370 4027 1515 24 U
3/4 27 42,5 44 50 16 375 4027 1515 27 U
3/4 30 46,3 44 53 18 410 4027 1515 30 U
3/4 32 48,8 44 53 19 428 4027 1515 32 U
3/4 36 53,8 44 55 20 498 4027 1515 36 U

14 * Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Steckschliissel, kurze Ausfiihrung, Doppel-Sechskant

Abtriebs-@ Antriebs-&  Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und

O O D d L T O-Ring- W\
mm mm mm mm g Referenz* (o))
Zoll Zoll D d g
3/4 15/8 60 44 57 22 572 4027 1515 88 U L %
2
3/4 11116 62,5 44 62 23 720 4027 1515 87 U T \1 g
3/a 13/4 65 44 62 23 757 4027 1515 86 u DI . ﬁ
3/4 17/8 68,8 54 62 23 940 4027 1515 83 Q ‘g
( ) O =~

Steckschlissel

Steckschliissel, kurze Ausfiihrung, Doppel-Sechskant, diinnwandig

Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und o YT
O O D d L T 0O-Ring- ! ﬁ
mm mm mm mm g Referenz*

Zoll mm D d
3/8 8 12,3 18,5 32 6 31 4027 1216 08 Y

3/8 9 13,5 18,5 32 7 32 4027 1216 09 Y

3/8 10 14,8 18,5 32 7 34 4027 1216 10 Y

3/8 11 16 18,5 32 8 35 4027 1216 11 Y

3/8 12 17,3 18,5 32 9 36 4027 1216 12 Y

3/8 13 18,5 21,5 32 10 43 4027 1216 13 X

3/8 14 19,8 21,5 32 10 49 4027 1216 14 X

3/8 15 21 21,5 32 11 49 4027 1216 15 X

3/8 16 22,3 21,5 32 1 51 4027 1216 16 X

3/8 17 23,5 21,5 32 12 54 4027 1216 17 X

3/8 18 24,8 21,5 32 12 57 4027 1216 18 X

3/8 19 26 21,5 32 12 60 4027 1216 19 X

3/8 21 28,5 21,5 32 12 70 4027 1216 21 X

3/8 22 29,8 21,5 32 13 73 4027 1216 22 X

3/8 24 32,3 21,5 32 13 75 4027 1216 24 X

Zoll Zoll

3/8 1/4 9,8 18,5 32 5 28 4027 1216 96 Y

3/8 5/16 12,3 18,5 32 6 31 4027 1216 93 Y

3/8 3/8 14,8 18,5 32 7 34 4027 1216 91 Y

3/8 7116 16 18,5 32 8 35 4027 1216 88 Y

3/8 172 18,5 21,5 32 10 43 4027 1216 86 X

3/8 9/16 19,8 21,5 32 10 49 4027 1216 84 X

3/8 5/8 22,3 21,5 32 1 51 4027 1216 83 X

3/8 3/4 26 21,5 32 12 60 4027 1216 81 X

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46. 15



Steckschliissel, kurze Ausfiihrung, Doppel-Sechskant, diinnwandig

o Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
! w KW O O D d L T 0O-Ring-
mm mm mm mm g Referenz*
D d Zoll mm
\ 1/2 10 15,5 24 38 7 60 4027 1316 10 w
' T m 1/2 11 16,7 24 38 8 62 4027 1316 11 w
L 1/2 12 18 24 38 9 63 4027 1316 12 w
1/2 13 19,2 24 38 10 65 4027 1316 13 w
O O 1/2 14 20,5 24 38 10 67 4027 1316 14 w
1/2 15 21,7 29 38 11 100 4027 1316 15 \
1/2 16 23 29 38 11 102 4027 1316 16 \%
1/2 17 24,2 29 38 12 105 4027 1316 17 \%
1/2 18 25,5 29 38 13 105 4027 1316 18 \Y
1/2 19 26,7 29 38 13 107 4027 1316 19 \%
1/2 21 29,2 29 38 14 109 4027 1316 21 \Y
1/2 22 30,5 29 38 14 114 4027 1316 22 \Y
1/2 24 33 29 38 14 122 4027 1316 24 \%
1/2 27 36,7 29 40 16 145 4027 1316 27 \%
1/2 30 40,5 29 42 17 178 4027 1316 30 \%
1/2 32 43 29 42 18 188 4027 1316 32 \%
Steckschliissel, kurze Ausfiihrung, Surface Drive
Y T Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
’ W D O D d L T O-Ring-
mm mm mm mm g Referenz*
D d Zoll mm
\ 1/4 6 10 13 23 5 14 4027 1108 06 4
At 1/4 7 11,3 13 23 5 15 4027 1108 07 z
- L 1/4 8 12,5 13 23 6 15 4027 1108 08 z
1/4 9 13,8 13 23 7 14 4027 1108 09 z
O O 1/4 10 15 13 23 7 14 4027 1108 10 z
1/4 11 16,3 13 23 8 17 4027 1108 11 z
1/4 12 17,5 13 23 8 19 4027 1108 12 z
1/4 13 18,8 13 23 8 19 4027 1108 13 z
3/8 6 10,8 19 32 5 40 4027 1208 06 Y
3/8 7 12 19 32 5 40 4027 1208 07 Y
3/8 8 13,3 19 32 6 40 4027 1208 08 Y
3/8 9 14,5 19 32 7 40 4027 1208 09 Y
3/8 10 15,8 19 32 7 40 4027 1208 10 Y
3/8 11 17 19 32 8 42 4027 1208 11 Y
3/8 12 18,3 19 32 9 43 4027 1208 12 Y
3/8 13 19,6 22 32 10 56 4027 1208 13 X
3/8 14 20,8 22 32 10 56 4027 1208 14 X
3/8 15 22 22 32 11 56 4027 1208 15 X
3/8 16 23,3 22 32 11 57 4027 1208 16 X
3/8 17 24,5 22 32 12 60 4027 1208 17 X
3/8 18 25,8 22 32 12 62 4027 1208 18 X
3/8 19 27 22 32 12 67 4027 1208 19 X
3/8 21 29,5 22 32 12 71 4027 1208 21 X
3/8 22 30,8 22 32 13 72 4027 1208 22 X

16 * Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Steckschliissel, kurze Ausfiihrung, Surface Drive

Abtriebs-@ Antriebs-&  Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und RY T
O O D d L T 0O-Ring- ‘
mm mm mm mm g Referenz* (o))
Zoll mm D d g
1/2 10 17 25 38 7 85 4027 1308 10 w l 'S
1/2 11 18,2 25 38 8 85 4027 1308 11 w \l DRI §
12 12 195 25 38 9 85 40271308 12 w T L <
1/2 13 20,7 25 38 10 85 4027 1308 13 w ‘g
1/2 14 22 25 38 10 85 4027 1308 14 w x
1/2 15 23,2 30 38 11 130 4027 1308 15 \Y §
1/2 16 24,5 30 38 11 130 4027 1308 16 \'% 3
1/2 17 25,7 30 38 12 130 4027 1308 17 \'% é
1/2 18 27 30 38 13 130 4027 1308 18 \'% §
g
1/2 19 28,2 30 38 13 125 4027 1308 19 \'% (92}
1/2 21 30,7 30 38 14 128 4027 1308 21 \%
1/2 22 32 30 38 14 135 4027 1308 22 \%
1/2 24 34,5 30 38 14 135 4027 1308 24 \%
1/2 27 38,2 30 40 16 160 4027 1308 27 \'%
172 30 42 30 42 17 190 4027 1308 30 \Y
3/4 16 28,8 44 50 11 365 4027 1508 16 U
3/4 17 30 44 50 12 370 4027 1508 17 U
3/4 18 31,3 44 50 13 380 4027 1508 18 U
3/4 19 32,5 44 50 13 378 4027 1508 19 U
3/4 21 35 44 50 15 377 4027 1508 21 U
3/4 22 36,3 44 50 15 379 4027 1508 22 U
3/4 24 38,8 44 50 16 382 4027 1508 24 U
3/4 27 42,5 44 50 16 377 4027 1508 27 U
3/4 30 46,3 44 53 18 412 4027 1508 30 U
3/4 32 48,8 44 53 19 429 4027 1508 32 U
3/4 33 50 44 55 20 460 4027 1508 33 U
3/4 36 53,8 44 55 20 500 4027 1508 36 U
1 21 37.8 54 57 15 585 4027 1608 21 T
1 22 39 54 57 15 627 4027 1608 22 T
1 24 41,5 54 57 16 620 4027 1608 24 T
1 27 45,3 54 57 16 619 4027 1608 27 T
1 30 49 54 62 21 630 4027 1608 30 T
1 32 51,5 54 62 21 646 4027 1608 32 T
1 33 52,8 b4 62 21 646 4027 1608 33 T
1 34 54 54 62 21 670 4027 1608 34 T
1 36 56,5 54 62 21 696 4027 1608 36 T
1 41 62,8 54 66 25 842 4027 1608 41 T
1 46 69 54 70 29 1010 4027 1608 46 T

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46. 17



Steckschliissel, kurz, Surface Drive, mit rotierender Schutzhiilse

Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift und

«W T O O D d L T O-Ring
r mm mm mm mm g Referenz

D ] d Zoll mm

L %&J 3/8 8 16,3 22 32 6 44 4027 1211 08 nein**
T~ 4 3/8 10 18,8 22 32 7 44 4027 1211 10 nein**

L 3/8 12 21,3 22 32 9 47 4027 1211 12 nein**

3/8 13 22,5 25 32 10 61 4027 1211 13 nein**

O O 3/8 14 23,8 25 32 10 61 4027 1211 14 nein**
3/8 16 26,3 25 32 11 62 4027 1211 16 nein**

3/8 17 27,5 25 32 12 65 4027 121117 nein**

1/2 10 20 28 38 7 90 4027 1311 10 nein**

1/2 12 22,5 28 38 9 90 4027 1311 12 nein**

1/2 13 23,7 28 38 10 90 4027 1311 13 nein**

12 14 25 28 38 10 90 4027 1311 14 nein**

1/2 16 27,5 33 38 11 137 4027 1311 16 nein**

1/2 17 28,7 33 38 12 137 4027 1311 17 nein*¥

1/2 19 31,2 33 38 13 132 4027 1311 19 nein**

** nur geeignet fur Abtriebsvierkante mit Kugel- bzw. Stiftverriegelung

Steckschliissel, kurz, Surface Drive, Long-Life-Ausfiihrung

N Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
w O O D d L T 0O-Ring-
T ) mm mm mm mm g Referenz*
D } H d Zoll mm
L) 3/8 10 15,8 19 32 5 44 4027 1214 10 Y
\\1 3/8 13 19,6 22 32 7 60 4027 121413 X
T L 3/8 16 23,3 22 32 9 58 4027 1214 16 X
3/8 17 24,5 22 32 9 62 4027 121417 X
1/2 13 20,7 25 38 8 84 4027 131413 w
1/2 16 24,5 30 38 10 128 4027 1314 16 \Y
1/2 17 25,7 30 38 10 127 4027 131417 \Y
1/2 18 27 30 38 11 128 4027 1314 18 \Y
1/2 19 28,2 30 38 11 126 4027 131419 \Y
1/2 21 30 30 38 12 120 4027 1314 21 Vv

18 * Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Steckschliissel, kurze Ausfiihrung, Surface Drive, gefiihrt

Abtriebs-@ Antriebs-&  Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
O O D d L T 0O-Ring- -

mm mm mm mm g Referenz* w | ‘ o
Zoll mm D E d g
3/8 8 13,3 19 50 6 59 4027 1212 08 Y L i J E
3/8 10 15,8 19 50 7 62 4027 1212 10 Y T é
3/8 12 18,3 19 50 9 64 4027 1212 12 Y L o
3/8 13 19,5 22 50 10 94 4027 121213 X ‘g
3/8 14 20,8 22 50 10 94 4027 121214 X x
3/8 16 2818 22 50 11 97 4027 1212 16 X §
3/8 17 24,5 22 50 12 99 4027 121217 X 3
1/2 10 17 25 50 7 102 4027 1312 10 w é
1/2 12 19,5 25 50 9 112 4027 1312 12 w §
g
1/2 13 20,7 25 50 10 112 4027 131213 w (92}

1/2 14 22 25 50 10 112 4027 1312 14 w

1/2 16 24,5 30 50 11 175 4027 1312 16 \%

1/2 17 25,7 30 50 12 176 4027 131217 \%

1/2 19 28,2 30 50 13 176 4027 1312 19 \'%

Steckschliissel, kurze Ausfiihrung, geeignet fiir Torx®-Schrauben

O O Abtriebs-& Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
D d
mm m

L T O-Ring- W\FT
mm m mm g Referenz* T
Zoll D d
1/4 E4 6,6 13 23 4,6 14 4027 1120 04 z ‘ \1 \
1/4 E5 7.7 13 23 5,2 15 4027 1120 05 4 T A\L
1/4 E6 8,7 13 23 5,4 15 4027 1120 06 z - L -
1/4 E7 9,2 13 23 6,6 15 4027 1120 07 4
174 E8 9,7 13 23 7 15 4027 1120 08 z
1/4 E10 12,2 13 23 8,2 15 4027 1120 10 4
3/8 E4 9,7 19 32 4,6 44 4027 1220 04 Y
3/8 E5 10,2 19 32 5,2 43 4027 1220 05 Y
3/8 E6 10,7 19 32 5,4 44 4027 1220 06 Y
3/8 E7 11,2 19 32 6,6 44 4027 1220 07 Y
3/8 E8 1,7 19 32 7 44 4027 1220 08 Y
3/8 E10 12,2 19 32 8,2 42 4027 1220 10 Y
3/8 E12 14,2 19 32 9,3 43 4027 1220 12 Y
3/8 E14 17,2 19 32 10,6 44 4027 1220 14 Y
3/8 E16 18,2 19 32 11,8 42 4027 1220 16 Y
1/2 E10 14,2 25 38 8,2 86 4027 1320 10 w
12 E12 15,2 25 38 9,3 85 4027 1320 12 w
1/2 E14 18,2 25 38 10,6 88 4027 1320 14 w
1/2 E16 19,2 25 38 11,8 88 4027 1320 16 w
1/2 E18 22,2 25 38 13 89 4027 1320 18 w
12 E20 24,2 30 38 14,4 134 4027 1320 20 \Y
3/4 E18 26,3 44 50 13 355 4027 1520 18 U
3/4 E20 28,8 44 50 14,4 370 4027 1520 20 U
3/4 E22 31,3 44 50 15,5 390 4027 1520 22 U
3/4 E24 32,5 44 50 17 390 4027 1520 24 U

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.Torx® und Torx Plus® sind eingetragene Marken der Acument Intellectual Properties LLC. 19



Steckschliissel, kurze Ausfiihrung, geeignet fiir Torx-Plus®-Schrauben

S Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und

O O D d L T 0O-Ring-

T mm mm mm mm g Referenz*

D d Zoll

L 3/8 8E 12 19 32 5,2 44 4027 1222 08 Y
I I 3/8 10E 13,3 19 32 6,2 44 4027 1222 10 Y
L 1/2 10E 14,5 25 38 6,2 86 4027 1322 10 w
1/2 12E 17 25 38 7,2 86 4027 1322 12 w
1/2 14E 18,2 25 38 8,1 88 4027 1322 14 w
1/2 16E 20,7 25 38 9.1 88 4027 1322 16 w
1/2 18E 22 25 38 10,2 90 4027 1322 18 w
1/2 20E 24,5 30 38 11,2 135 4027 1322 20 \
3/4 24E 32,5 44 55 12,2 427 4027 1522 24 U
3/4 32E 40 44 62 16,1 488 4027 1522 32 U

Steckschliissel, mittellange Ausfiihrung, diinnwandig

W Abtriebs-@ Antriebs-@&  Lange Tiefe Gewicht  Bestell-Nr.  Stift-und
! ‘ T D O D d L T O-Ring-
D d mm mm mm mm g Referenz*
L I ' J Zoll mm
- T —‘ 3/8 8 12,3 18,5 50 8 40 4027 1202 08 Y
L 3/8 9 13,5 18,5 50 9 43 4027 1202 09 Y
3/8 10 14,8 18,5 50 10 46 4027 1202 10 Y
O O 3/8 1 16 18,5 50 1 49 4027 1202 11 Y
3/8 12 17,3 18,6 50 12 53 4027 1202 12 Y
3/8 13 18,5 21,5 50 13 67 4027 1202 13 X
3/8 14 19,8 21,5 50 14 70 4027 1202 14 X
3/8 15 21 21,5 50 15 75 4027 1202 15 X
3/8 16 22,3 21,56 50 16 78 4027 1202 16 X
3/8 17 23,5 21,56 50 17 82 4027 1202 17 X
3/8 18 24,8 21,5 50 18 86 4027 1202 18 X
3/8 19 26 21,5 50 19 93 4027 1202 19 X
3/8 21 28,5 21,5 50 21 104 4027 1202 21 X
3/8 22 29,8 215 50 22 110 4027 1202 22 X
3/8 24 32,3 21,56 50 24 120 4027 1202 24 X

20 Torx® und Torx Plus® sind eingetragene Marken der Acument Intellectual Properties LLC.* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Steckschliissel, mittellange Ausfiihrung, diinnwandig

O O Abtr|;bs-z Antrlsbs-z LarI:ge Tl-cle_fe Gewicht Bestell-Nr. s(t)l-f:{-i :;d — WT
mm mm mm mm g Referenz* D d

Zoll mm 1 I ‘

1/2 10 15,5 24 60 10 79 4027 1302 10 w PTJ

1/2 1 16,7 24 60 11 82 4027 1302 11 w L

1/2 12 18 24 60 12 88 4027 1302 12 w o
1/2 13 19,2 24 60 13 92 4027 1302 13 w O D §
1/2 14 20,5 24 60 14 97 4027 1302 14 w g
1/2 15 21,7 29 60 15 125 4027 1302 15 \Y qg
1/2 16 23 29 60 16 135 4027 1302 16 \'% E
1/2 17 24,2 29 60 17 142 4027 1302 17 \ g
1/2 18 255 29 60 18 148 4027 1302 18 \" %
1/2 19 26,7 29 60 19 151 4027 1302 19 \'% =
1/2 21 29,2 29 60 21 170 4027 1302 21 \% E
1/2 22 30,5 29 65 22 187 4027 1302 22 \Y §
1/2 24 33 29 65 24 202 4027 1302 24 \'% 3
1/2 27 36,7 29 65 27 231 4027 1302 27 Vv é
1/2 30 40,5 29 65 30 265 4027 1302 30 Vv é
1/2 32 43 29 65 32 288 4027 1302 32 \'% 5

Steckschliissel, mittellange Ausfiihrung, mit federnd gelagertem Magnet

Abtriebs-@ Antriebs-@  Lange Tiefe Gewicht  Bestell-Nr.  Stift- und Magnet
O O D d L T 0-Ring-
mm mm mm mm g Referenz* 1 X m *
Zoll mm D 4 2 d
1/4 55 9,4 13 48 2,5 24 4027 1107 55 z \ —l
1/4 7 11,3 13 48 35 32 4027 1107 07 z
1/4 8 12,5 13 48 4 32 4027 1107 08 z
1/4 10 15 13 48 4,5 34 4027 1107 10 z
1/4 12 17,5 13 48 6 49 4027 1107 12 4
1/4 13 18,8 13 48 6,5 52 4027 1107 13 z
3/8 8 13,3 19 50 4 40 4027 1207 08 Y
3/8 10 15,8 19 50 4,5 46 4027 1207 10 Y
3/8 12 18,3 19 50 6 55 4027 1207 12 Y
3/8 13 19,5 22 50 6,5 70 4027 1207 13 X
3/8 14 20,8 22 50 7 75 4027 1207 14 X

Steckschliissel, mittellange Ausfiihrung, Surface Drive

T 0O-Ring-
mm g Referenz*

O O Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
D d L
mm mm

mm

-
\
il

Zoll e g -
112 13 30 19 57 12 138 4027 1309 13 v L -
112 15 30 23,9 57 14 165 4027 1309 15 v

1/2 16 30 26 57 15 172 4027 1309 16 v

1/2 17 30 26 57 16 171 4027 1309 17 v

112 18 30 28 57 16 189 4027 1309 18 v

112 19 30 28 57 16 182 4027 1309 19 v

112 21 30 30 57 18 174 4027 1309 21 v

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46. 21



Steckschliissel, lange Ausfiihrung

.—m@gj Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift-_ und
D I— d O O D d L T O-Ring-
— @ mm mm mm mm g Referenz*
' LT l Zoll mm
L 1/4 7 11,3 13 48 7 30 4027 1103 07 z
1/4 8 12,5 13 48 8 32 4027 1103 08 z
O O 1/4 10 15 13 48 10 34 4027 1103 10 4
1/4 11 16,3 13 48 11 46 4027 1103 11 z
1/4 12 17,5 13 438 12 49 4027 1103 12 z
1/4 13 18,8 13 48 13 52 4027 1103 13 z
3/8 8 13,3 19 80 8 82 4027 1203 08 Y
3/8 9 14,5 19 80 9 88 4027 1203 09 Y
3/8 10 15,8 19 80 10 94 4027 1203 10 Y
3/8 11 17 19 80 11 110 4027 1203 11 Y
3/8 12 18,3 19 80 12 111 4027 1203 12 Y
3/8 13 19,56 22 80 13 138 4027 1203 13 X
3/8 14 20,8 22 80 14 148 4027 1203 14 X
3/8 15 22 22 80 15 157 4027 1203 15 X
3/8 16 23,3 22 80 16 156 4027 1203 16 X
3/8 17 24,5 22 80 17 168 4027 1203 17 X
3/8 18 25,8 22 80 18 190 4027 1203 18 X
3/8 19 27 22 80 19 192 4027 1203 19 X
3/8 21 29,5 22 80 21 226 4027 1203 21 X
3/8 22 30,8 22 80 22 231 4027 1203 22 X
Zoll Zoll
3/8 5/16 13.3 19 80 8 82 4027 1203 93 Y
3/8 3/8 15,8 19 80 10 94 4027 1203 91 Y
3/8 7116 17 19 80 11 110 4027 1203 88 Y
3/8 1/2 19,5 22 80 13 138 4027 1203 86 X
3/8 9/16 20,8 22 80 14 148 4027 1203 84 X
3/8 5/8 23,3 22 80 16 156 4027 1203 83 X
3/8 11/16 24,5 22 80 17 168 4027 1203 82 X
3/8 3/4 27 22 80 19 192 4027 1203 81 X
3/8 13/16 29,5 22 80 21 226 4027 1203 79 X
3/8 7/8 30,8 22 80 22 231 4027 1203 78 X
Zoll mm
1/2 10 17 25 80 10 140 4027 1303 10 w
1/2 11 18,2 25 80 11 156 4027 1303 11 w
1/2 12 19,5 25 80 12 162 4027 1303 12 w
1/2 13 20,7 25 80 13 162 4027 1303 13 w
1/2 14 22 25 80 14 174 4027 1303 14 W
1/2 15 23,2 30 80 15 220 4027 1303 15 \%
1/2 16 24,5 30 80 16 232 4027 1303 16 \Y
1/2 17 25,7 30 80 17 232 4027 1303 17 \%
1/2 18 27 30 80 18 232 4027 1303 18 \Y
1/2 19 28,2 30 80 19 259 4027 1303 19 \
1/2 21 30,7 30 80 21 265 4027 1303 21 \"
1/2 22 32 30 85 22 290 4027 1303 22 \%
1/2 24 34,5 30 85 24 329 4027 1303 24 \%
1/2 27 38,2 30 85 27 385 4027 1303 27 \Y
1/2 30 42 30 85 30 457 4027 1303 30 \Y
1/2 32 44,5 30 85 32 542 4027 1303 32 \

22 * Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Steckschliissel, lange Ausfiihrung

L T O-Ring-
mm mm mm g Referenz*

O O Abtriebs-@ Antriebs-&  Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
D d
mm

Ué
a—

Zoll Zoll [

1/2 7116 18.2 25 80 1" 156 4027 1303 88 W L

1/2 1/2 20.7 25 80 13 162 4027 1303 86 W

1/2 9/16 22 25 80 14 174 4027 1303 84 W

1/2 5/8 24.5 30 80 16 232 4027 1303 83 Vv

1/2 11/16 25.7 30 80 17 232 4027 1303 82 \

1/2 3/4 28.2 30 80 19 259 4027 1303 81 \

1/2 13/16 30.7 30 80 21 265 4027 1303 79 \ o
1/2 7/8 32 30 85 22 290 4027 1303 78 \ §
1/2 15/16 345 30 85 24 329 4027 1303 77 \ %
1/2 1 35.7 30 85 25 345 4027 1303 76 Vv §
1/2 1.116 38.2 30 85 27 385 4027 1303 99 \ i
1/2 1.1/8 40.7 30 85 29 416 4027 1303 98 \ 8’
1/2 1.1/4 44.5 30 85 32 542 4027 1303 96 \ c_.u
Zoll mm E
3/4 17 30 44 100 17 544 4027 1503 17 U 3
3/4 18 31.3 44 100 18 560 4027 1503 18 u §
3/4 19 325 44 100 19 573 4027 1503 19 U §
3/4 21 8b) 44 100 21 600 4027 1503 21 U )
3/4 22 36,3 44 100 22 615 4027 1503 22 U

3/4 24 38,8 44 100 24 648 4027 1503 24 u

3/4 27 42,5 44 100 27 715 4027 1503 27 u

3/4 30 46,3 44 100 30 768 4027 1503 30 u

3/4 32 48,8 44 100 32 815 4027 1503 32 U

3/4 88 50 44 100 88 870 4027 1503 33 U

3/4 34 51,3 44 100 34 899 4027 1503 34 U

3/4 36 53,8 44 100 36 905 4027 1503 36 u

3/4 41 60 44 100 41 1000 4027 1503 41 U

Zoll Zoll

3/4 3/4 32,5 44 100 19 573 4027 1503 81 U

3/4 13/16 8b) 44 100 21 610 4027 1503 79 U

3/4 7/8 36,3 44 100 22 605 4027 1503 78 U

3/4 15/16 38,8 44 100 24 660 4027 1503 77 u

3/4 1 40 44 100 25 680 4027 1503 76 u

3/4 11/16 42,5 44 100 27 715 4027 1503 99 u

3/4 11/8 45 44 100 29 740 4027 1503 98 U

3/4 11/4 48,8 44 100 82 825 4027 1503 96 U

3/4 17116 55 44 100 37 895 4027 1503 92 U

3/4 11/2 56,3 44 100 38 925 4027 1503 91 u

3/4 13/4 65 44 100 38 1150 4027 1503 86 u

3/4 17/8 68,8 54 100 38 1401 4027 1503 83 u

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46. 23



Steckschliissel, lange Ausfiihrung

.—m@g Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
D I— d O O D d L T 0O-Ring-
— @ mm mm mm mm g Referenz*
' LT L Zoll mm

L 1 21 37.8 54 108 21 960 4027 1603 21 T

1 22 39 54 108 22 960 4027 1603 22 T

O O 1 24 41,5 54 108 24 944 4027 1603 24 T

1 27 45,3 54 108 27 1002 4027 1603 27 T

1 30 49 54 108 30 1152 4027 1603 30 T

1 32 51,5 54 108 32 1180 4027 1603 32 T

1 33 52,8 54 108 33 1200 4027 1603 33 T

1 36 56,5 54 108 36 1232 4027 1603 34 T

1 41 62,8 54 108 38 1360 4027 1603 36 T

1 46 69 54 108 38 1560 4027 1603 41 T

1 50 74 54 108 66 1580 4027 1603 46 T

1 55 80,3 54 108 63 1760 4027 1603 50 T

1 60 86,5 54 108 60 1957 4027 1603 55 T

Zoll Zoll

1 7/8 39 54 108 22 960 4027 1603 78 T

1 15/16 41,5 54 108 24 950 4027 1603 77 T

1 1 42,8 54 108 25 985 4027 1603 76 T

1 11/16 45,3 54 108 27 1002 4027 1603 99 T

1 13/16 49 54 108 30 1152 4027 1603 97 T

1 11/4 51,5 54 108 32 1200 4027 1603 96 T

1 11/2 59 54 108 38 1323 4027 1603 91 T

1 2 753 54 108 66 1605 4027 1603 81 T

Steckschliissel, lange Ausfiihrung, mit federnd gelagertem Magnet

Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
D O D d L T 0-Ring-
YT mm mm mm mm g Referenz*
d Zoll mm
\NANAS l 3/8 8 13,3 19 80 4 82 4027 1240 08 Y
3/8 10 15,8 19 80 4,5 105 4027 1240 10 Y
3/8 12 18,3 19 80 6 136 4027 1240 12 Y
3/8 13 19,5 22 80 6,5 165 4027 1240 13 X
3/8 14 20,8 22 80 7 186 4027 1240 14 X
3/8 15 22 22 80 7 195 4027 1240 15 X
3/8 16 23,3 22 80 75 195 4027 1240 16 X
3/8 17 24,5 22 80 8 220 4027 1240 17 X
3/8 18 25,8 22 80 8,5 230 4027 1240 18 X
3/8 19 27 22 80 9 230 4027 1240 19 X
1/2 10 17 25 80 4,5 139 4027 1340 10 w
1/2 12 195 25 80 6 165 4027 1340 12 w
1/2 13 20,7 25 80 6,5 185 4027 1340 13 w
1/2 14 22 25 80 7 189 4027 1340 14 w
1/2 16 24,5 30 80 75 270 4027 1340 16 \Y%
1/2 17 25,7 30 80 8 272 4027 1340 17 \Y
1/2 18 27 30 80 8,5 290 4027 1340 18 \Y
1/2 19 28,2 30 80 9 308 4027 1340 19 \Y

24 * Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Steckschliissel, lange Ausfiihrung, diinnwandig

Abtriebs-@ Antriebs-&  Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und V T

O O D d L T 0O-Ring- [ — d
mm m |
1

mm m mm g Referenz*

Zoll mm T

3/8 8 12,3 18,5 80 8 68 4027 1204 08 Y L

3/8 9 13,5 18,5 80 9 70 4027 1204 09 Y

3/8 10 14,8 18,5 80 10 72 4027 1204 10 Y

3/8 11 16 18,5 80 11 80 4027 1204 11 Y

3/8 12 17,3 18,5 80 12 85 4027 1204 12 Y

3/8 13 18,5 21,5 80 13 100 4027 1204 13 X

3/8 14 19,8 21,5 80 14 110 4027 1204 14 X o
3/8 15 21 21,56 80 15 120 4027 1204 15 X s
3/8 16 22,3 21,5 80 16 130 4027 1204 16 X %
3/8 17 23,5 21,5 80 17 136 4027 1204 17 X §
3/8 18 24,8 21,5 80 18 145 4027 1204 18 X i
3/8 19 26 21,5 80 19 155 4027 1204 19 X 8’
3/8 21 28,5 21,5 80 21 181 4027 1204 21 X ‘_.U
3/8 22 29,8 21,5 80 22 190 4027 1204 22 X E
Zoll Zoll 3
3/8 5/16 12,3 18,5 80 8 68 4027 1204 93 Y §
3/8 3/8 14,8 18,5 80 10 72 4027 1204 91 Y §
3/8 7/16 16 18,5 80 1 80 4027 1204 88 Y n
3/8 1/2 18,5 21,5 80 13 100 4027 1204 86 X

3/8 9/16 19,8 21,56 80 14 110 4027 1204 84 X

3/8 5/8 22,3 21,5 80 16 130 4027 1204 83 X

3/8 11/16 23,5 21,5 80 17 136 4027 1204 82 X

3/8 3/4 26 21,5 80 19 155 4027 1204 81 X

3/8 13/16 28,5 21,5 80 21 181 4027 1204 79 X

3/8 7/8 29,8 21,5 80 22 190 4027 1204 78 X

Zoll mm

12 10 15,5 24 80 10 98 4027 1304 10 w

1/2 11 16,7 24 80 11 104 4027 1304 11 w

12 12 18 24 80 12 111 4027 1304 12 w

1/2 13 19,2 24 80 13 120 4027 1304 13 w

12 14 20,5 24 80 14 127 4027 1304 14 w

1/2 15 21,7 29 80 15 169 4027 1304 15 Vv

12 16 23 29 80 16 173 4027 1304 16 \Y

1/2 17 24,2 29 80 17 182 4027 1304 17 \Y

12 18 25,5 29 80 18 192 4027 1304 18 \

1/2 19 26,7 29 80 19 197 4027 1304 19 Vv

12 21 29,2 29 80 21 218 4027 1304 21 \

1/2 22 30,5 29 85 22 244 4027 1304 22 \Y

172 24 33 29 85 24 261 4027 1304 24 \Y

1/2 27 36,7 29 85 27 314 4027 1304 27 \Y

12 30 40,5 29 85 30 360 4027 1304 30 \

1/2 32 43 29 85 32 380 4027 1304 32 Vv

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46. 25



Steckschliissel, lange Ausfiihrung, diinnwandig

.—m@gj Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift-_ und
DI d O O D d L T O-Ring-
— @ mm mm mm mm g Referenz*
LT L Zoll Zoll

L 1/2 7/16 16,7 24 80 11 104 4027 1304 88 w

1/2 1/2 19,2 24 80 13 120 4027 1304 86 w

O O 1/2 9/16 20,5 24 80 14 127 4027 1304 84 w

1/2 5/8 23 29 80 16 173 4027 1304 83 \

1/2 11/16 24,2 29 80 17 182 4027 1304 82 \Y

1/2 3/4 26,7 29 80 19 197 4027 1304 81 \Y

1/2 13/16 29,2 29 80 21 218 4027 1304 79 \%

1/2 7/8 30,5 29 85 22 244 4027 1304 78 \%

1/2 15/16 33 29 85 24 261 4027 1304 77 \

1/2 11/16 36,7 29 85 27 314 4027 1304 99 \Y

Steckschliissel, lange Ausfiihrung, Einfiihrschrage

Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
D O D d L T 0O-Ring-
mm mm mm mm g Referenz*
Zoll mm
3/8 10 15,8 19 80 8 99 4027 1219 10 Y
3/8 1 17 19 80 8 108 4027 1219 11 Y
3/8 12 18,3 19 80 9 110 4027 121912 Y
3/8 13 19,5 22 80 9 142 4027 1219 13 X
3/8 14 20,8 22 80 11 144 4027 1219 14 X
3/8 15 22 22 80 11 150 4027 1219 15 X
3/8 16 23,3 22 80 11 159 4027 1219 16 X
3/8 17 24,5 22 80 12 170 4027 121917 X
3/8 18 25,8 22 80 13 201 4027 121918 X
3/8 19 27 22 80 13 203 4027 1219 19 X
172 13 20,7 25 80 9 170 4027 131913 w
1/2 14 22 25 80 11 178 4027 1319 14 w
1/2 15 23,2 30 80 11 237 4027 1319 15 \
1/2 16 24,5 30 80 11 245 4027 1319 16 \
172 17 25,7 30 80 12 263 4027 131917 Vv
172 18 27 30 80 13 268 4027 1319 18 Vv
12 19 28,2 30 80 13 270 4027 131919 \
1/2 21 30,7 30 80 14 287 4027 1319 21 \
172 22 32 30 85 15 314 4027 1319 22 \
1/2 24 34,5 30 85 15 335 4027 1319 24 Vv

26 * Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Steckschliissel, lange Ausfiihrung, Doppel-Sechskant

Abtriebs-@ Antriebs-&  Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und T
O O D d L T 0-Ring- [ ] % T
mm mm mm mm g Referenz* D d
Zoll mm l T @ﬁi
3/8 8 13,3 19 80 8 82 4027 1217 08 Y L
3/8 9 14,5 19 80 9 88 4027 1217 09 Y
3/8 10 15,8 19 80 10 94 4027 1217 10 Y O O
3/8 11 17 19 80 11 110 4027 1217 11 Y
3/8 12 18,3 19 80 12 111 4027 1217 12 Y
3/8 13 19,5 22 80 13 138 4027 1217 13 X
3/8 14 20,8 22 80 14 148 4027 1217 14 X o
3/8 15 22 22 80 15 157 4027 1217 15 X §
3/8 16 23,3 22 80 16 156 4027 1217 16 X %
3/8 17 24,5 22 80 17 168 4027 1217 17 X Hg
3/8 18 25,8 22 80 18 190 4027 1217 18 X i
3/8 19 27 22 80 19 192 4027 1217 19 X 8’
1/2 10 17 25 80 10 140 4027 1317 10 w E
1/2 11 18,2 25 80 11 156 4027 1317 11 w E
172 12 19,5 25 80 12 162 4027 1317 12 w 3
1/2 13 20,7 25 80 13 162 4027 1317 13 w §
172 14 22 25 80 14 174 4027 1317 14 w §
1/2 15 23,2 30 80 15 220 4027 1317 15 \Y 5
1/2 16 24,5 30 80 16 232 4027 1317 16 \'%
1/2 17 25,7 30 80 17 232 4027 1317 17 Vv
1/2 18 27 30 80 18 232 4027 1317 18 \Y
1/2 19 28,2 30 80 19 259 4027 1317 19 \'%
1/2 21 30,7 30 80 21 265 4027 1317 21 \%
1/2 22 32 30 85 22 290 4027 1317 22 \Y
1/2 24 34,5 30 85 24 329 4027 1317 24 \'%
1/2 27 38,2 30 85 27 385 4027 1317 27 Vv
172 30 42 30 85 30 457 4027 1317 30 \Y
1/2 32 445 30 85 32 542 4027 1317 32 \'%
3/4 16 28,8 44 100 16 520 4027 1517 16 U
3/4 17 30 44 100 17 530 4027 1517 17 U
3/4 18 31,3 44 100 18 549 4027 1517 18 U
3/4 19 32,5 44 100 19 569 4027 1517 19 U
3/4 21 35 44 100 21 593 4027 1517 21 U
3/4 22 36,3 44 100 22 608 4027 1517 22 ]
3/4 24 38,8 44 100 24 641 4027 1517 24 U
3/4 27 42,5 44 100 27 692 4027 1517 27 U
3/4 30 46,3 44 100 30 759 4027 1517 30 U
3/4 32 48,8 44 100 32 803 4027 1517 32 U
3/4 36 53,8 44 100 36 894 4027 1517 36 U

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46. 27



Steckschliissel, lange Ausfiihrung, Surface Drive

T Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
[ — O O D d L T O-Ring-
D — d mm mm mm mm g Referenz*
l e o @@4 Zoll mm

L 3/8 7 11 18,5 80 7 70 4027 1210 07 Y
3/8 8 13,3 19 80 8 90 4027 1210 08 Y
3/8 9 14,5 19 80 9 90 4027 1210 09 Y
3/8 10 15,8 19 80 10 97 4027 1210 10 Y
3/8 Il 17 19 80 11 110 4027 1210 11 Y
3/8 12 18,3 19 80 12 115 4027 1210 12 Y
3/8 13 19,5 22 80 13 135 4027 1210 13 X
3/8 14 20,8 22 80 14 145 4027 1210 14 X
3/8 15 22 22 80 15 160 4027 1210 15 X
3/8 16 23,3 22 80 16 156 4027 1210 16 X
3/8 17 24,5 22 80 17 168 4027 1210 17 X
3/8 19 27 22 80 19 190 4027 1210 19 X
3/8 21 29,4 22 80 21 226 4027 1210 21 X
3/8 22 33,2 22 80 22 231 4027 1210 22 X
172 10 17 25 80 10 136 4027 1310 10 w
1/2 11 18,2 25 80 11 148 4027 1310 11 w
12 12 19,6 25 80 12 156 4027 1310 12 w
172 13 20,7 25 80 13 158 4027 1310 13 w
172 14 22 25 80 14 170 4027 1310 14 w
172 15 23,2 30 80 15 225 4027 1310 15 \
172 16 24,5 30 80 16 228 4027 1310 16 \
12 17 25,7 30 80 17 232 4027 1310 17 \
12 18 27 30 80 18 232 4027 1310 18 \
1/2 19 28,2 30 80 19 252 4027 1310 19 \
172 21 30,7 30 80 21 260 4027 1310 21 \
172 22 32 30 85 22 290 4027 1310 22 Vv
172 24 34,5 30 85 24 322 4027 1310 24 \
1/2 27 38,2 30 85 27 380 4027 1310 27 Vv

172 30 42 30 85 30 450 4027 1310 30 \

28 * Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Steckschliissel, lange Ausfiihrung, Surface Drive

Abtriebs-@ Antriebs-&  Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
O O D d L T 0O-Ring- —
mm m D

iy T
mm m mm g Referenz* 1 d
Zoll mm L_,T* @ﬁl
3/4 16 28,8 44 100 16 520 4027 1510 16 U L
3/4 17 30 44 100 17 530 4027 1510 17 U
3/4 18 31,3 44 100 18 549 4027 1510 18 U
3/4 19 32,5 44 100 19 569 4027 1510 19 U
3/4 21 35 44 100 21 593 4027 1510 21 U
3/4 22 36,3 44 100 22 608 4027 1510 22 U
3/4 24 38,8 44 100 24 641 4027 1510 24 U o
3/4 27 42,5 44 100 27 692 4027 1510 27 U §
3/4 30 46,3 44 100 30 759 4027 1510 30 U -§
3/4 32 48,8 44 100 32 803 4027 1510 32 U H‘é
3/4 33 50 44 100 33 845 4027 1510 33 U g
3/4 36 53,8 44 100 36 894 4027 1510 36 U 8’
1 21 37,8 54 108 21 950 4027 1610 21 T c_-u
1 22 39 54 108 22 950 4027 1610 22 T E
1 24 41,5 54 108 24 944 4027 1610 24 T 3
1 27 45,3 54 108 27 1005 4027 1610 27 T :—;’
1 30 49 54 108 30 1152 4027 1610 30 T §
1 32 51,5 54 108 32 1104 4027 1610 32 T n
1 33 52,8 54 108 33 1145 4027 1610 33 T
1 34 54 54 108 34 1161 4027 1610 34 T
1 36 56,5 54 108 36 1216 4027 1610 36 T
1 41 62,8 54 108 38 1380 4027 1610 41 T
1 46 69 54 108 38 1580 4027 1610 46 T

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46. 29



Steckschliissel, lange Ausfiihrung, Surface Drive, gefiihrt

o Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
‘ @S@?T O O D d L T O-Ring-
DJ— d mm mm mm mm g Referenz*
. %@& | i
B L 3/8 8 133 19 100 8 110 4027 1213 08 Y
3/8 10 15,8 19 100 10 112 4027 1213 10 Y
O O 3/8 12 18,3 19 100 12 120 4027 1213 12 Y
3/8 13 19,5 22 100 13 127 4027 1213 13 X
3/8 14 20,8 22 100 14 131 4027 1213 14 X
3/8 16 23,3 22 100 16 144 4027 1213 16 X
3/8 17 24,5 22 100 17 154 4027 121317 X
1/2 10 17 25 100 10 200 4027 1313 10 w
12 12 19,5 25 100 12 215 4027 1313 12 w
12 13 20,7 25 100 13 220 4027 1313 13 w
172 14 22 25 100 14 225 4027 1313 14 w
172 16 24,5 30 100 16 230 4027 1313 16 v
12 17 25,7 30 100 17 250 4027 1313 17 v
12 19 28,2 30 100 19 275 4027 1313 19 Y

Steckschliissel, lange Ausfiihrung, Innen-Torx®

- Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
E E="SNANNANRARANRN (Tj D 0 D d L T O-Ring-
. g | | mm mm mm mm g Referenz
*_T - _r Zoll
L 3/8 E6 10,7 19 80 54 77 4027 1221 06 Y
3/8 E7 11,2 19 80 6,6 79 4027 1221 07 Y
O O 3/8 E8 11,7 19 80 7 81 4027 1221 08 Y
3/8 E10 12,2 19 80 8,2 83 4027 1221 10 Y
3/8 E12 14,2 19 80 9,3 87 4027 122112 Y
3/8 E14 17,2 19 80 10,6 110 4027 1221 14 Y
3/8 E16 18,2 19 80 11,8 111 4027 1221 16 Y
1/2 E10 14,2 25 80 8,2 136 4027 1321 10 wW
1/2 E12 15,2 25 80 9,3 141 4027 132112 w
1/2 E14 18,2 25 80 10,6 147 4027 1321 14 W
1/2 E16 19,2 25 80 11,8 151 4027 1321 16 w
1/2 E18 22,2 25 80 13 218 4027 1321 18 w
1/2 E20 24,2 30 80 14,4 225 4027 1321 20 \%
3/4 E18 26,3 44 100 13 512 4027 1521 18 U
3/4 E20 28,8 44 100 14,4 530 4027 1521 20 U
3/4 E22 31,3 44 100 15,5 577 4027 1521 22 U
3/4 E24 325 44 100 17 620 4027 1521 24 U

30 Torx® und Torx Plus® sind eingetragene Marken der Acument Intellectual Properties LLC.* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Universal-Steckschliissel, kurze Ausfiihrung

Abtriebs-@ Antriebs-&  Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
O O D d L T 0O-Ring-
mm mm mm mm g Referenz*
Zoll mm
3/8 10 18 19 45 7 58 4027 1231 10 Y
3/8 11 19 19 50 7 70 4027 1231 11 Y
3/8 12 20 19 50 8 75 4027 1231 12 Y
3/8 13 22 22 50 8 96 4027 1231 13 X
3/8 14 23 22 54 9 112 4027 1231 14 X
3/8 15 24 22 58 9 120 4027 1231 15 X
3/8 16 27 22 58 10 157 4027 1231 16 X
1/2 13 23,8 25 57 8 137 4027 1331 13 W
1/2 14 25,2 25 60 9 154 4027 1331 14 w
1/2 15 26,6 30 64 9 203 4027 1331 15 \'%
1/2 16 29,4 30 66 10 242 4027 1331 16 \'%
1/2 17 29,4 30 66 10 244 4027 1331 17 \Y
1/2 18 32,2 30 70 12 285 4027 1331 18 \'%
1/2 19 32,2 30 70 12 285 4027 1331 19 \Y
Universal-Steckschliissel, lange Ausfiihrung
Abtriebs-@ Antriebs-&  Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
O O D d L T 0-Ring-
mm mm mm mm g Referenz*
Zoll mm
3/8 10 18 19 100 7 80 4027 1232 10 Y
3/8 10 18 19 150 7 100 4027 1233 10 Y
3/8 11 19 19 100 7 105 4027 1232 11 Y
3/8 11 19 19 150 7 125 4027 1233 11 Y
3/8 12 20 19 100 8 110 4027 1232 12 Y
3/8 12 20 19 150 8 130 4027 1233 12 Y
3/8 13 22 22 100 8 135 4027 123213 X
3/8 13 22 22 150 8 160 4027 1233 13 X
3/8 14 23 22 100 9 145 4027 1232 14 X
3/8 14 23 22 150 9 175 4027 1233 14 X
3/8 15 24 22 100 9 165 4027 1232 15 X
3/8 15 24 22 150 9 200 4027 1233 15 X
3/8 16 27 22 100 10 185 4027 1232 16 X
3/8 16 27 22 150 10 225 4027 1233 16 X
3/8 17 27 22 100 10 180 4027 1232 17 X
3/8 17 27 22 150 10 220 4027 1233 17 X
Zoll Zoll
3/8 3/8 18 19 100 7 85 4027 1232 91 Y
3/8 7116 19 19 100 7 105 4027 1232 88 Y
3/8 1/2 22 22 100 8 140 4027 1232 86 X
3/8 9/16 23 22 100 9 140 4027 1232 84 X
3/8 5/8 27 22 100 10 185 4027 1232 83 X
3/8 1116 27 22 100 10 175 4027 1232 82 X

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.
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Universal-Steckschliissel, lange Ausfiihrung

Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
O O D d L T 0-Ring-
mm mm mm mm g Referenz*

Zoll mm

1/2 13 23,8 25 100 8 165 4027 1332 13 w
1/2 13 238 25 150 8 215 4027 1333 13 w
1/2 14 25,2 25 100 9 190 4027 1332 14 w
1/2 14 25,2 25 150 9 230 4027 1333 14 w
1/2 15 26,6 30 100 9 258 4027 1332 15 Vv
1/2 15 26,6 30 150 9 297 4027 1333 15 Vv
1/2 16 29,4 30 100 10 297 4027 1332 16 \
1/2 16 29,4 30 150 10 345 4027 1333 16 \Y
1/2 17 29,4 30 100 10 300 4027 1332 17 \Y
1/2 17 29,4 30 150 10 347 4027 1333 17 \Y
1/2 18 32,2 30 100 12 341 4027 1332 18 Vv
1/2 18 32,2 30 150 12 402 4027 1333 18 \
1/2 19 32,2 30 100 12 336 4027 133219 \
1/2 19 32,2 30 150 12 397 4027 1333 19 \
in in

1/2 1/2 23,8 25 100 8 170 4027 1332 86 w
12 9/16 25,2 25 100 9 185 4027 1332 84 w
1/2 5/8 29,4 30 100 10 302 4027 1332 83 \
172 11/16 29,4 30 100 10 295 4027 1332 82 \
1/2 3/4 32,2 30 100 12 336 4027 1332 81 \Y

32 *Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46
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Bit-Steckschliissel, AuBen-Sechskant, fiir Innen-Sechskant-Schauben

Antriebs-@  Lange Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
O @ d L 0O-Ring-
mm mm g Referenz*
Zoll mm
1/4 3 13 25 14 4027 1123 03 4
/4 4 13 25 14 4027 1123 04 z
1/4 5 13 25 15 4027 1123 05 4
1/4 6 13 28 16 4027 1123 06 z
1/4 7 13 28 17 4027 1123 07 z
/4 8 13 28 18 4027 1123 08 4
3/8 4 19 50 35 4027 1223 04 Y
3/8 5 19 50 35 4027 1223 05 Y
3/8 6 19 50 39 4027 1223 06 Y
3/8 7 19 50 44 4027 1223 07 Y
3/8 8 19 50 60 4027 1223 08 Y
3/8 10 19 50 70 4027 1223 10 Y
1/2 6 25 42 79 4027 1323 06 w
1/2 7 25 42 81 4027 1323 07 w
1/2 8 25 42 81 4027 1323 08 w
1/2 10 25 44 89 4027 1323 10 W
1/2 12 30 50 161 4027 1323 12 \Y
1/2 14 30 50 162 4027 1323 14 \
1/2 17 30 50 176 4027 132317 \Y
3/4 3 44 62 408 4027 1523 12 U
3/4 14 44 62 397 4027 1523 14 U
3/4 17 44 62 387 4027 1523 17 U
3/4 19 44 66 428 4027 1523 19 U
3/4 22 44 66 442 4027 1523 22 U
3/4 24 44 70 500 4027 1523 24 U

Bit-Steckschliissel, AuBen-Sechskant, fiir Innen-Sechskant-Schauben

| | Antriebs-@  Lénge Gewicht  Bestell-Nr.  Stift-und
J d O @ d L 0-Ring-
mm mm g Referenz*
1
L [ Zoll mm
1 17 54 90 825 4027 1623 17 T
1 19 54 90 814 4027 1623 19 T
@ O 1 22 54 90 856 4027 1623 22 T
1 24 54 90 876 4027 1623 24 T
1 27 54 90 915 4027 1623 27 T
1 30 54 90 971 4027 1623 30 T

34 * Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Bit-Steckschliissel, geeignet fiir Torx®-Schrauben

Antriebs-@  Lange Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
O @ d L 0O-Ring-
mm mm g Referenz*
Zoll
3/8 T30 19 50 37 4027 1226 30 Y
3/8 T30 19 100 53 4027 1227 30 Y
3/8 T30 19 150 69 4027 1228 30 Y
3/8 T40 19 50 40 4027 1226 40 Y
3/8 T40 19 100 60 4027 1227 40 Y
3/8 T40 19 150 80 4027 1228 40 Y
3/8 T45 19 50 41 4027 1226 45 Y
3/8 T45 19 100 61 4027 1227 45 Y
3/8 T45 19 150 81 4027 1228 45 Y
3/8 T50 22 50 59 4027 1226 50 X
3/8 T50 22 100 90 4027 1227 50 X
3/8 T50 22 150 121 4027 1228 50 X
3/8 T55 22 50 67 4027 1226 55 X
3/8 T55 22 100 11 4027 1227 55 X
3/8 T55 22 150 155 4027 1228 55 X =
1/2 T30 25 60 78 4027 1326 30 w @
1/2 T30 25 100 94 4027 1327 30 w %
1/2 T30 25 150 114 4027 1328 30 W E
1/2 T40 25 60 85 4027 1326 40 w §
1/2 T40 25 100 100 4027 1327 40 w ‘3
172 T40 25 150 119 4027 1328 40 w o
1/2 T45 25 60 86 4027 1326 45 w
1/2 T45 25 100 101 4027 1327 45 w
1/2 T45 25 150 120 4027 1328 45 W
12 T50 25 60 90 4027 1326 50 w
1/2 T50 25 100 115 4027 1327 50 w
172 T50 25 150 147 4027 1328 50 w
1/2 T55 27 60 117 4027 1326 55 \'%
1/2 T55 27 100 151 4027 1327 55 \%
1/2 T55 27 150 194 4027 1328 55 \Y
1/2 T60 27 60 127 4027 1326 60 \'%
1/2 T60 27 100 176 4027 1327 60 \Y
1/2 T60 27 150 237 4027 1328 60 \Y

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.Torx® und Torx Plus® sind eingetragene Marken der Acument Intellectual Properties LLC. 35



Bit-Steckschliissel, geeignet fiir Torx®-Schrauben, gefiihrt

%ﬁfﬁ‘ Antriebs-@  Lange Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
b:z‘—rﬂ O @ d L O-Ring-

Q:&_L% W mm mm g Referenz*
) s T Zoll

: 3/8 T30 19 60 48 4027 1229 30 Y
3/8 T30 19 110 64 4027 1230 30 Y

@ O 3/8 T40 19 60 51 4027 1229 40 Y
3/8 T40 19 110 71 4027 1230 40 Y

3/8 T45 19 60 52 4027 1229 45 Y

3/8 T45 19 110 72 4027 1230 45 Y

3/8 T50 22 60 78 4027 1229 50 X

3/8 T50 22 110 109 4027 1230 50 X

3/8 T55 22 60 86 4027 1229 55 X

3/8 T55 22 110 174 4027 1230 55 X

1/2 T30 25 70 97 4027 1329 30 w

1/2 T30 25 110 113 4027 1330 30 w

1/2 T40 25 70 104 4027 1329 40 W

1/2 T40 25 110 119 4027 1330 40 w

1/2 T45 25 70 106 4027 1329 45 w

1/2 T45 25 110 120 4027 1330 45 w

1/2 T50 25 70 109 4027 1329 50 w

1/2 T50 25 110 134 4027 1330 50 w

1/2 T55 27 70 144 4027 1329 55 \%

1/2 T55 27 110 178 4027 1330 55 \%

1/2 T60 27 70 154 4027 1329 60 \%

1/2 T60 27 110 203 4027 1330 60 \%

Bit-Steckschliissel, geeignet fiir XZN-Schrauben

VIS | Antriebs-@  Lange Gewicht  Bestell-Nr.  Stift-und
— D @ d L 0O-Ring-
i d mm mm g Referenz*
\ NN Zoll
L 3/8 5 19 50 37 4027 1224 05 Y
3/8 5 19 100 59 4027 1225 05 Y
3/8 6 19 50 39 4027 1224 06 Y
3/8 6 19 100 61 4027 1225 06 Y
3/8 8 19 50 40 4027 1224 08 Y
3/8 8 19 100 62 4027 1225 08 Y
3/8 10 19 50 65 4027 1224 10 Y
3/8 10 19 100 99 4027 1225 10 Y
3/8 12 19 50 69 4027 122412 Y
3/8 12 19 100 103 4027 1225 12 Y
1/2 8 25 60 7 4027 1324 08 w
1/2 8 25 125 105 4027 1325 08 w
1/2 10 25 60 93 4027 1324 10 w
1/2 10 25 125 153 4027 1325 10 w
172 12 25 60 110 4027 132412 w
1/2 12 25 125 173 4027 1325 12 W
172 14 25 60 110 4027 1324 14 w
1/2 14 25 125 179 4027 1325 14 w

36 Torx® und Torx Plus® sind eingetragene Marken der Acument Intellectual Properties LLC.* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Bit-Halter fiir auswechselbare Bits

Abtriebs-@ Antriebs-&  Lange Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
O O D d L 0-Ring- r T
mm mm mm g Referenz* D

Zoll mm m d
38 11 22 22 32 70 4027 1235 10 X J
12 11 22 30 38 126 4027 1335 10 v L
3/4 16 32 44 52 369 4027 1535 10 U
3/4 22 44 44 60 530 4027 1535 11 U O O
1 22 44 54 70 770 4027 1635 11 T
Bits fiir Bit-Halter
Lange Gewicht Bestell-Ni E
@ @ I-g wic S r w S
mm g . =
11 4 35 16 4027 1250 04 2
11 5 35 16 4027 1250 05 ﬁ
11 6 35 18 4027 1250 06 @ @ o
11 7 35 19 4027 1250 07
11 8 35 20 4027 1250 08
11 10 35 26 4027 1250 10
11 12 35 31 4027 1250 12
11 14 35 38 4027 1250 14
11 17 35 50 4027 1250 17
11 19 35 56 4027 1250 19
16 10 40 46 4027 1550 10
16 12 40 52 4027 1550 12
16 14 40 60 4027 1550 14
16 16 40 69 4027 1550 16
16 17 40 73 4027 1550 17
16 19 40 80 4027 1550 19
22 17 50 120 4027 1650 17
22 19 50 140 4027 1650 19
22 22 50 162 4027 1650 22
22 24 50 176 4027 1650 24
22 27 50 200 4027 1650 27
22 30 50 227 4027 1650 30
22 32 55 243 4027 1650 32

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46. 37



Bits fiir Torx®-Schrauben, mit AuBen-Sechskant

@ @ Lange Gewicht Bestell-Nr.
L
mm g
mm

]

11 T30 35 18 4027 1252 30
11 T40 85 20 4027 1252 40
@ @ "1 T45 35 22 4027 1252 45
11 T50 35 26 4027 1252 50
11 T55 35 31 4027 1252 55
11 T60 85 38 4027 1252 60
16 T55 50 57 4027 1552 55
16 T60 50 64 4027 1552 60
16 T70 50 73 4027 1552 70
22 T100 60 170 4027 1652 00
22 T80 60 141 4027 1652 80
22 T90 60 155 4027 1652 90

Bits fiir XZN-Schrauben, mit AuBen-Sechskant

Lange Gewicht Bestell-Nr.
= @ ® L
XS o~
mm

= 9
(. L
11 M4 35 18 4027 1251 04
11 M5 85 20 4027 1251 05
@ @ 11 M6 35 22 4027 1251 06
11 M8 35 26 4027 1251 08
11 M10 35 31 4027 1251 10
11 M12 35 38 4027 1251 12
16 M14 60 83 4027 1551 14
16 M16 60 93 4027 1551 16
16 M18 60 103 4027 1551 18

Verlangerungen mit Durchgangsbohrung am Abtrieb

Antriebs-@  Léange Gewicht Bestell-Nr. Stift- und

T O @ d L 0O-Ring-

@: -d mm mm g Referenz*

’_l Zoll Zoll

L ‘ 1/4 1/4 13 b5 26 4027 1134 10 4
/4 1/4 13 75 45 4027 1134 11 Z
@ O /4 1/4 13 100 69 4027 1134 12 z
1/4 1/4 13 125 g8 4027 1134 13 z
1/4 1/4 13 150 117 4027 1134 14 z
3/8 3/8 22 75 95 4027 1234 11 X
3/8 3/8 22 100 118 4027 123412 X
3/8 3/8 22 125 141 4027 123413 X
3/8 3/8 22 150 164 4027 1234 14 X
3/8 3/8 22 200 210 4027 1234 16 X
3/8 3/8 22 250 256 4027 1234 17 X

38 Torx® und Torx Plus® sind eingetragene Marken der Acument Intellectual Properties LLC.* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Verlangerungen mit Durchgangsbohrung am Abtrieb

O @ Antn:bs-z Larllge Gewicht Bestell-Nr. s(;I-th{-i :;\d e ‘lﬁ\) T
mm mm g Referenz* WIS | d
Zoll Zoll ‘kl&
1/2 1/2 30 75 188 4027 1334 11 \'% L
1/2 1/2 30 100 230 4027 1334 12 \'%
1/2 1/2 30 125 272 4027 1334 13 \'% @ O
1/2 1/2 30 150 314 4027 1334 14 \'%
1/2 1/2 30 200 397 4027 1334 16 \%
1/2 1/2 30 250 480 4027 1334 17 \'%
3/4 3/4 44 125 668 4027 1534 13 ]
3/4 3/4 44 175 863 4027 1534 15 U
3/4 3/4 44 250 1137 4027 1534 17 U
3/4 3/4 44 330 1466 4027 1534 18 ]
1 1 54 175 1390 4027 1634 15 T
1 1 54 250 1908 4027 1634 17 T
1 1 54 330 2461 4027 1634 18 T
1.1/2 1.1/2 86 175 3300 4027 1734 15 S|
1.1/2 1.1/2 86 250 4500 4027 1734 17 S
1.1/2 1.1/2 86 330 5200 4027 1734 18 S
Verlangerungen mit Stift am Abtrieb c
o
Antriebs-@  Lange Gewicht Bestell-Nr. Stift- und I s
O @ d L O-Ring- d [
mm mm g Referenz* 2
Zoll Zoll L » %_‘:
1/4 1/4 13 55 26 4027 1134 00 4 >
1/4 1/4 13 75 45 4027 1134 01 z
1/4 1/4 13 100 69 4027 1134 02 4
1/4 1/4 13 125 93 4027 1134 03 4
1/4 1/4 13 150 117 4027 1134 04 V4
3/8 3/8 22 75 95 4027 1234 01 X
3/8 3/8 22 100 118 4027 1234 02 X
3/8 3/8 22 125 141 4027 1234 03 X
3/8 3/8 22 150 164 4027 1234 04 X
3/8 3/8 22 200 210 4027 1234 06 X
3/8 3/8 22 250 256 4027 1234 07 X
1/2 1/2 30 75 188 4027 1334 01 \'%
172 1/2 30 100 230 4027 1334 02 \%
1/2 1/2 30 125 272 4027 1334 03 Vv
1/2 1/2 30 150 314 4027 1334 04 \'%
1/2 1/2 30 200 397 4027 1334 06 \'%
1/2 1/2 30 250 480 4027 1334 07 \'%

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46. 39



Verlangerungen mit rotierender Schutzhiilse

T Antriebs-@  Lange Gewicht Bestell-Nr. Stift und
- ., O ® e
gqi

mm mm g Referenz
\m ‘ Zoll Zoll

L 3/8 3/8 26,2 75 98 4027 1234 21 nein**
3/8 3/8 26,2 100 122 4027 1234 22 nein**

O 3/8 3/8 26,2 125 145 4027 1234 23 nein**

3/8 3/8 26,2 150 169 4027 1234 24 nein**

3/8 3/8 26,2 200 217 4027 1234 26 nein**

3/8 3/8 26,2 250 264 4027 1234 27 nein**

1/2 1/2 34,2 75 192 4027 1334 21 nein**

1/2 1/2 34,2 100 235 4027 1334 22 nein**

1/2 1/2 34,2 125 277 4027 1334 23 nein**

1/2 1/2 34,2 150 319 4027 1334 24 nein**

12 1/2 34,2 200 406 4027 1334 26 nein**

1/2 1/2 34,2 250 489 4027 1334 27 nein**

** nur geeignet fiir Abtriebsvierkante mit Kugel- bzw. Stiftverriegelung

Kugelgelenke
Abtriebs-@ Antriebs-@  Lange Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
O @ D d L 0-Ring-
mm mm mm g Referenz*
Zoll Zoll
1/4 1/4 16 13 39 30 4027 1135 40 z
3/8 3/8 24 22 56 110 4027 1235 40 X
1/2 1/2 28 30 74 210 4027 1335 40 \%
3/4 3/4 44 44 106 760 4027 1535 40 U
1 1 52 54 127 1340 4027 1635 40 T

Pendeladapter

W Antriebs-@  Lange Gewicht  Bestell-Nr.  Stift- und
Qo @ e
mm mm g Referenz*

d
L ; Zoll Zoll
\ 3/8 3/8 19 35 29 4027 1235 50 Y
L . 1/2 1/2 25 50 95 4027 1335 50 W
3/4 3/4 44 75 335 4027 1535 50 U
1 1 54 90 585 4027 1635 50 T

40 * Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Schnellwechsel-Adapter (Quick Change)

O @ Antriebs-@  Linge Gewicht  Bestell-Nr.  Stift-und ) ‘1\\\{ i
d L 0O-Ring- Lep--d
mm mm g Referenz* — ‘ |
Zoll Zoll L .
1/4 1/4 13 35 30 4027 1136 10 z
3/8 3/8 19 45 62 4027 1236 10 Y
1/2 1/2 25 60 128 4027 1336 10 w @ O
5/8 5/8 85) 70 306 4027 1436 10 R
3/4 3/4 44 75 605 4027 1536 10 U
1 1 54 95 990 4027 1636 10 T

Schnellwechsel-Adapter (Quick Change)

O O Antrlsbs-z La|I1-ge Gewicht Bestell-Nr. Sél_fé-i :gd {Wﬁy\\{ 1b T
mm mm g Referenz* ’ d
Zoll Zoll i ZZANN L
3/8 114 19 45 60 4027 1236 00 Y ) L )
3/8 1/4 22 46 53 4027 1236 01 X
3/8 5/16 22 39,5 98 4027 1236 02 X
3/8 7/16 22 45 141 4027 1236 03 X
1/2 1/4 25 55 97 4027 1336 00 W
1/2 7/16 30 55 218 4027 1336 03 \
5/8 7116 35 55 249 4027 1436 03 R

Universal-Adapter mit Durchgangsbohrung am Abtrieb

Antriebs-@ Lange Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
O @ d L 0O-Ring-
mm mm g Referenz*
Zoll Zoll
1/4 3/8 13 22 15 4027 1135 21 4
3/8 1/4 19 25 25 4027 1235 20 Y
3/8 1/2 22 325 53 4027 1235 21 X @ O
1/2 3/8 25 36 68 4027 1335 20 w
1/2 5/8 30 42 135 4027 1335 21 \'%
1/2 3/4 30 44 146 4027 1335 22 Vv
5/8 1/2 35 46 170 4027 1435 20 R
3/4 1/2 44 52 295 4027 1535 20 U
3/4 5/8 44 55,5 336 4027 1535 21 U
3/4 1 44 62 428 4027 1535 22 U
1 3/4 54 66,5 557 4027 1635 20 T
1 11/2 54 80 935 4027 1635 21 T
11/2 1 86 98 2600 4027 1735 20 S

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46. 41



Universal-Adapter mit Stift im Abtrieb

ﬁF WT O @ Antri:bs-@ Lé'nl:ge Gewicht Bestell-Nr. s(;If;h :g_d
) d mm mm g Referenz*
\ Zoll Zoll
m 1/4 3/8 13 22 15 4027 1135 31 z
- 3/8 1/4 19 25 25 4027 1235 30 Y
3/8 1/2 22 32,5 53 4027 1235 31 X
@ O 1/2 3/8 25 36 68 4027 1335 30 w
3/4 1/2 44 52 310 4027 1535 30 U
Universal-Adapter
Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
D O D d L 0O-Ring-
mm mm mm g Referenz*
Zoll Zoll
1/4 1/4 11 13 25 16 4027 1135 00 4
3/8 1/4 1 19 30 33 4027 1235 00 Y
3/8 5/16 14 19 30 36 4027 123501 Y
1/2 1/4 1 25 35 60 4027 1335 00 W
1/2 5/16 14 25 35 62 4027 1335 01 w
Universal-Adapter
Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Gewicht Bestell-Nr.
e @ @ Mottt W
L L _‘ mm mm mm g
Zoll Zoll
1/4 1/4 50 17 4027 1017 00
@ @ 1/4 1/4 75 32 4027 1017 01
/4 1/4 100 47 4027 1017 02
1/4 1/4 150 77 4027 1017 04
1/4 3/8 50 26 4027 1017 10
1/4 3/8 75 38 4027 1017 11
1/4 3/8 100 50 4027 1017 12
7/16 3/8 70 63 4027 1018 01
7/16 3/8 125 124 4027 1018 03
7/16 3/8 200 209 4027 1018 05
7/16 1/2 70 75 4027 1018 11
7116 1/2 125 142 4027 1018 13
7116 1/2 200 235 4027 1018 15

42 * Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46.



Steckschliisseleinsatz mit Sechskantantrieb

Abtriebs-@& Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr. [
@ O D L T |
mm mm mm g D {

Zoll mm ‘

1/4 55 9 50 4 15 4027 1000 55 FT- L

1/4 7 11 50 5 19 4027 1000 07

1/4 7 11,5 100 5 40 4027 1002 07

1/4 7 11,5 150 5 59 4027 1003 07 O

1/4 7 11,5 200 5 78 4027 1004 07

1/4 8 12 50 6 20 4027 1000 08

1/4 8 12,7 75 6 32 4027 1001 08

1/4 8 12,7 100 6 41 4027 1002 08

1/4 8 12,7 150 6 60 4027 1003 08

1/4 8 12,7 200 6 79 4027 1004 08

1/4 10 14,2 50 7 31 4027 1000 10

1/4 10 14,5 75 7 35 4027 1001 10

1/4 10 14,5 100 7 45 4027 1002 10

1/4 10 14,5 150 7 64 4027 1003 10

1/4 10 14,5 200 7 83 4027 1004 10

1/4 11 16 50 8 36 4027 1000 11

1/4 13 18 50 8 42 4027 1000 13

1/4 13 18 100 8 51 4027 1002 13

1/4 13 18 150 8 72 4027 1003 13

1/4 13 18 200 8 93 4027 1004 13

7116 10 16 90 7 78 4027 1011 10

7116 10 16 150 7 146 4027 1012 10

7116 11 17,5 90 8 90 4027 1011 11

7116 11 17,5 150 8 150 4027 1012 11

7116 12 18,5 90 9 95 4027 1011 12

7116 12 18,5 150 9 f155] 4027 1012 12

7116 13 20 100 9,5 105 4027 1011 13 o
7116 13 20 150 9,5 157 4027 1012 13 g
7116 14 21,5 100 10 110 4027 1011 14 %
7116 14 21,5 150 10 170 4027 1012 14 E
7116 15 23 100 11 134 4027 1011 15 §
7116 15 23 150 11 175 4027 1012 15 §
7116 16 25,5 100 12 153 4027 1011 16 =
7116 16 25,5 150 12 212 4027 1012 16 E
7116 17 25,5 100 12 130 4027 1011 17 :%
7116 17 25,5 150 12 210 4027 1012 17 g
7116 18 27,5 100 14 185 4027 1011 18 %
7/16 18 27,5 150 14 264 4027 1012 18 :§
7116 19 27,5 100 14 163 4027 1011 19 %
7116 19 27,5 150 14 243 4027 1012 19 %
7116 21 32,5 100 16 220 4027 1011 21 £
7116 21 32,5 150 16 325 4027 1012 21

7116 22 32,5 110 16 225 4027 1011 22

7/16 22 32,5 150 16 325 4027 1012 22
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Steckschliisseleinsatz mit Sechskantantrieb, mit Magnet

Magnet Abtriebs-@ Lange Tiefe Gewicht  Bestell-Nr.
o ® O LT
mm

mm mm g
% Zoll mm

1
IJ) W 1/4 55 9 50 2,1 15 4027 1005 55
I ‘ 1/4 7 11 50 2,8 19 4027 1005 07
- L B 1/4 7 11,5 75 2,8 32 4027 1006 07
1/4 7 11,5 100 2,8 41 4027 1007 07
O @ 1/4 7 11,5 150 2,8 60 4027 1008 07
1/4 8 12 50 35 20 4027 1005 08
1/4 8 12,7 75 35 33 4027 1006 08
1/4 8 12,7 100 35 42 4027 1007 08
1/4 8 12,7 150 35 61 4027 1008 08
1/4 10 14,2 50 4,2 29 4027 1005 10
1/4 10 14,5 75 4,2 38 4027 1006 10
1/4 10 14,5 100 4,2 50 4027 1007 10
1/4 10 14,5 150 4.2 74 4027 1008 10
1/4 1 16 50 4,9 34 4027 1005 11
1/4 12 17 50 5,6 40 4027 1005 12
1/4 13 18 50 6 50 4027 1005 13
1/4 13 18 75 6 49 4027 1006 13
1/4 13 18 100 6 62 4027 1007 13
1/4 13 18 150 6 88 4027 1008 13

Steckschliisseleinsatz mit Sechskantantrieb, mit federnd gelagertem Magnet

Abtriebs-& Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr.
@ O D L T
Magnet mm mm mm g
g = AR D E— = =

AN =1 1/4 8 12,7 75 4 0 4027 1063 08
1 _FF_ L | 1/4 8 12,7 100 4 51 4027 1009 08
1/4 8 12,7 150 4 70 4027 1010 08
1/4 8 12,7 200 4 89 4027 1064 08
O @ 1/4 8 12,7 250 4 108 4027 1065 08
1/4 10 14,5 75 4,5 48 4027 1063 10
1/4 10 14,5 100 4,5 57 4027 1009 10
1/4 10 14,5 150 4,5 77 4027 1010 10
1/4 10 14,5 200 4,5 96 4027 1064 10
1/4 10 14,5 250 4,5 116 4027 1065 10
1/4 12 17 75 6 65 4027 1063 12
1/4 12 17 100 6 77 4027 1009 12
1/4 12 17 150 6 101 4027 1010 12
1/4 12 17 200 6 125 4027 1064 12
1/4 12 17 250 6 149 4027 1065 12
1/4 13 18 75 6,5 70 4027 1063 13
1/4 13 18 100 6,5 82 4027 1009 13
1/4 13 18 150 6,5 106 4027 1010 13
1/4 13 18 200 6,5 130 4027 1064 13
1/4 13 18 250 6,5 154 4027 1065 13
1/4 14 19 75 7 73 4027 1063 14
1/4 14 19 100 7 85 4027 1009 14
1/4 14 19 150 7 110 4027 1010 14
1/4 14 19 200 7 135 4027 1064 14
1/4 14 19 250 7 160 4027 1065 14
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Universal-Steckschliisseleinsatz mit Sechskantantrieb

Abtriebs-@ Lange Tiefe Gewicht Bestell-Nr.
@ O D L T
mm mm mm g A \ !

Zoll mm ‘ ’

7116 10 18 100 7 70 4027 101310 T’ L

7116 10 18 150 7 85 4027 1014 10

7116 10 18 200 7 100 4027 1015 10

7116 10 18 300 7 130 4027 1016 10 O @

7116 11 19 100 7 80 4027 1013 11

7116 11 19 150 7 100 4027 1014 11

7116 12 20 100 8 85 4027 101312

7116 12 20 150 8 105 4027 1014 12

7116 12 20 200 8 125 4027 1015 12

7116 13 22 100 8 105 4027 1013 13

7116 13 22 150 8 135 4027 101413

7/16 13 22 200 8 165 4027 101513

7116 13 22 300 8 225 4027 1016 13

7116 14 23 100 9 115 4027 1013 14

7116 14 23 150 9 145 4027 1014 14

7116 14 23 200 9 175 4027 1015 14

7116 15 24 100 9 130 4027 1013 15

7116 15 24 150 9 160 4027 1014 15

7116 15 24 200 9 190 4027 1015 15

7116 15 24 300 9 250 4027 1016 15

7116 16 27 100 10 160 4027 1013 16

7116 16 27 150 10 190 4027 1014 16

7116 16 27 200 10 220 4027 1015 16

7116 16 27 300 10 280 4027 1016 16

7116 17 27 100 10 160 4027 101317

7116 17 27 150 10 190 4027 1014 17

7116 17 27 200 10 220 4027 1015 17 a

7116 17 27 300 10 280 4027 1016 17 g

7116 18 30 100 12 210 4027 101318 %
=

7116 18 30 150 12 255 4027 1014 18 %

7116 18 30 200 12 300 4027 1015 18 §

7116 18 30 300 12 390 4027 1016 18 8

7116 19 30 100 12 210 4027 1013 19 2

7116 19 30 150 12 255! 4027 1014 19 S

7116 19 30 200 12 300 4027 101519 %

7116 19 30 300 12 390 4027 1016 19 2

7116 21 34 100 13 270 4027 1013 21 %

7116 21 34 150 13 330 4027 1014 21 g

7116 21 34 200 13 390 4027 1015 21 E

7116 22 34 100 13 270 4027 1013 22 é

7116 22 34 150 13 330 4027 1014 22 §

7116 22 34 200 13 390 4027 1015 22 @

* Stift- und O-Ring-Tabelle auf Seite 46. 45



Stehbolzen-Einziehwerkzeug mit Schutzhiilse

Abtriebs-@ Antriebs-@ Lange Gewicht Bestell-Nr. Stift- und
O o D d L O-Ring-
mm

. wﬁ mm mm g Referenz*
D + N d Zoll
‘ mg 3/8 M5 12 22 70 254 4027 1237 05 X
L 3/8 M6 13 22 71 270 4027 1237 06 X
3/8 M8 15 22 73 283 4027 1237 08 X
3/8 M10 17 22 75 296 4027 1237 10 X
o O 3/8 M12 19 22 77 311 4027 1237 12 X
172 M5 12 30 78 352 4027 1337 05 Vv
172 M6 13 30 79 357 4027 1337 06 \
172 M8 15 30 81 368 4027 1337 08 Vv
172 M10 17 30 83 379 4027 1337 10 \
1/2 M12 19 30 85 389 4027 1337 12 Vv
1/2 M13 20 30 95 618 4027 1337 14 \
1/2 M16 22 30 103 668 4027 1337 16 \
172 M18 25 30 103 870 4027 1337 18 Vv
172 M20 27 30 111 924 4027 1337 20 Vv
Stift- und O-Ring-Sétze
Referenz* Verriegelungs- Lange 0O-Ring Innen Stift- und
Buchstabe stift-g 7/} 7/} 0O-Ring-Satz
mm mm mm mm Bestell-Nr.
z 1,5 10 2,5 9 4027 1198 90
Y 2,5 14 35 13 4027 1298 90
X 2,5 16 35 16 4027 1298 91
W 3 20 4 19 4027 1398 90
\ 3 25 4 24 4027 1398 91
U 4 35 5 36 4027 1598 90
T 5 45 7 45 4027 1698 90
S 6 75 10 75 4027 1798 90
R 3 3 4,5 28 4027 1498 90
Q bib) 45 5 45 4027 1598 91
P 7 110 10 114 4027 1798 91

46 *Bezogen auf Seite 46 fir die Stift und O-Ring Tabelle
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Ihr Ansprechpartner:

(EVERS)

1% U
Druckluft EVERS GmbH
Kurt-Fischer-StraBe 36 * 22926 Ahrensburg
Telefon: 04102-8913 80
www.druckluft-evers-werkzeuge.de

WIR BRINGEN NACHHALTIGE PRODUKTIVITAT

Wir stehen zu unserer Verantwortung gegenuber unseren
Kunden, unserer Umwelt und unseren Mitmenschen.
Wir setzten auf verlassliche Beziehungen und erstellen
Losungen, die sich dauerhaft bewahren. Das nennen wir
nachhaltige Produktivitat.

L
www.atlascopco.com f[tlas(bpco



