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SMARTLINK + SERVICE 4.0

INTELLIGENTE DATENUBERWACHUNG FUR
MEHR PRODUKTIVITAT

Aitlas Copco

Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik



WIR BRINGEN NACHHALTIGE PRODUKTIVITAT.

Wir stehen zu unserer Verantwortung gegentber unseren

Kunden, unserer Umwelt und unseren Mitmenschen. Wir
setzen auf verlassliche Beziehungen und erstellen
LOsungen, die sich dauerhaft bewahren. Das nennen wir
nachhaltige Produktivitat.

Atlas Copco



INHALTSUBERSICHT

= Was ist SMARTLINK?
=  Warum SMARTLINK?
= Serviceprodukte mit/fir Smartlink
= Eine Plattform — drei Module
= Hardwarekonstellation
= SMARTBOX
= SMARTLINK Service
=  SMARTLINK Benachrichtigung
= SMARTLINK Energie
= FAQ
= Kontakt

= |nternetadresse
= Demo-System

Altlas Copco



INHALTSUBERSICHT

=  SMARTLINK Benachrichtigung

Serviceboard — Uberblick

Detailansicht Ereignisse

Benachrichtigungen

Vorteile durch SMARTLINK Benachrichtigung

SMARTLINK Energie

Gesamtubersicht online
Detailansicht online

Detailansicht Bericht

Vorteile durch SMARTLINK Energie

FAQ

Kontakt
Internetadresse
Demo-System

Altlas Copco



SMARTLINK

Was ist SMARTLINK?

Daten-Monitoring und Visualisierung online

Atlas Copco



SMARTLINK
Warum SMARTLINK?

Risiko eines Ausfalls

\_. ‘ P . steigt + der Energie-

SERVICE | verbrauch erhéht sich!
Uberfillig

Der erforderliche

B Der Kunde muss | SERVICE
regelméBig alle erforderlic
relevanten

Parameter vor Ort Der Kunde ruft Service wird vy
an der Maschine Atlas Copco an, zeitverzogert v
ablesen und wenn der durchgefuhrt.
dokumentieren. nachste Service
fallig ist.



SMARTLINK
Warum SMARTLINK?

Auch ein taglicher
Check bietet keine
Sicherheit vor
ungeplanten Ausfallen.

Warnungen und kritische
Zustande konnen nur direkt
vor Ort abgelesen werden.

Reaktionszeiten bei
Stérungen sind zu lang und
fuhren zu Verlusten.

Kosten

Produktions-
ausfall

Verzdgerte
Durchfiihrung
} GU GU
: : Zeit
Geplante Verzogerte,
eu ungeplante —
GU
Altlas Copco



SMARTLINK
Warum SMARTLINK?

Keine Transparenz )
P Keine konkreten
und/oder .
. Ansatzpunkte fur
m Dokumentation

Optimierungs-

beziglich der maRnahmen.

Energieeffizienz.

Wirtschaftlichkeit des
Druckluftsystems ist
unbekannt.

ISO 50001

ENERGY MANAGEMENT

Altlas Copco



SMARTLINK

Eine Plattform — drei Module

Leistungsmerkmale

(Internetverbindung erforderlich)

Zugriff auf Servicedaten Gber Webportal

Monatlicher Bericht zum Servicestatus per Email

Protokollierung + Download von Servicedaten der
letzten 30 Tage

Anforderung von maschinenbezogenen Angeboten
(Service, Ersatzteile) direkt Uber Webportal
Webportal - Ubersicht Ereignisse der letzten 30 Tage

Anzeigen & Berichte

(letzte 12 Monate - manuell herunterladbar)
SMS/Email Benachrichtigung

(Service, Ausfalle, Warnungen)

Online Trendgraph — Statusanzeige

Layout Druckluftstation (nur via CAN-Netz und
Combox E oder ES 16/ ES 360)

SMARTLINK
Service

SMARTLINK
Benachrichtigung

SMARTLINK
Energie

Altlas Copco



SMARTLINK

Hardwarekonstellation

CAN Netzwerk?
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ES 16 / ES 130 / ES 360

Firmeninternet
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DIGI Box

ﬂ
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SMARTLINK =
SMARTBOX - /

= Einfache LOsung
— Eine Maschine — Eine SMARTBOX

— Wireless hardware (GPRS, 2G)

= Einfache Installation
— Weniger als 30 min (Video)
— Automatische Konfiguration

= Einfache Nutzung
— Aktivierte SIM card inklusive

— Datenmanagement online




SMARTLINK — SERVICE

Serviceboard

SMARTLINK TEST

SMARTLINK TEST (ATLASCOPCO)

Berichtszeitraum LETZTE 30 TAGE

Komnmui Machine Machine
(86h) (0h) (0h)

Kompressor h 7 Upgrade ! Upgrade

Abonnement fiir diesen Service
nicht gefunden oder abgelaufen.
Fiir weitere Informationen hier klick

bonnement fiir diesen Service
nicht gefunden oder abgelaufen.
Fiir weitere Informationen hier klick

Abonnement fiir diesen Servi

nicht gefunden oder abgelaufen.
Fiir weitere Informationen hier klick

Serviceprotokoll

Datum A Gerat T Seriennummer T  fufgabentyp T aAufgabenbeschreibung ertrag Kommentare
17.04.2013 Kormpressaor 1 SMARTDar Maintenance freier Eintrag freier Eintrag freier Eintrag i ra eﬂ] ﬂ
23.04.2013 Trockner 1 SMARTSven Breakdown freier Eintrag freier Eintrag freier Eintrag + s @
23.04.2013 Kompressor 1 SMARTDOF Motification Service anfordern nLh. Angehot einhiolen + g4 EII b
ryvw

Trockner 1 A x Kompressor 1 aH x

TDari

Atlas Copco



SMARTLINK — SERVICE | s e s e w

Serviceboard

* Manuelle Eintragung von Servicedaten
* Hinterlegung von Dateien z. B.

Inbetriebnahmeprotokoll,
Wartungsnachweise

« Download der eingetragenen Daten
« Anforderung von Angeboten

-

\A 4

: ”

Serviceprotokoll x B o x

Datum A Gerat T Serennummer T  aufgabentyp ¥  aufgabenbeschreibung Wertrag Kommentare
17.04.2013 Komprassor 1 SMARTDOr Maintenance freier Eintrag freier Eintrag freier Eintrag s d ;I
23.04.2013 Trockner 1 SMARTSven Breakdown freier Eintrag freier Eintrag freier Eintrag + s d
23.04.20132 Kompressar 1 SMARTDOr Motification Service anfordern Al Angehot einhaolen + s i

M 4 O 10 * Paosten pro Seite 1 -3 wvon 3 Posten

vyvw

Altlas Copco




SMARTLINK — SERVICE

Serviceboard — nicht angeschlossene Gerate

| . »_Manuelle Ergdnzung nicht verbundener
X & “* Maschinen fur das Serviceprotokoll

i
Serviceprotokoll E% E ’;# ®
Datum 4 Gerat T Seriennummer T  Aufgabentyp T  Aufgabenbeschreibung  Wertrag Kommentars
17.06.2014 4 ) ) Thermostat eggfliert | o
17.06.2014 ' Nicht angeschlossene Gerite hinzufugen ;s d@ >
>
Maszschinenbezeichnung Seriennuimimer
Kompreszor 1 apf149507
"J o
[ I | n [ | I{Dmpres.snr = apr‘.MS? 1-2wvon 2 Posten
APDOOOXX i
([ &
|



SMARTLINK — SERVICE

Serviceboard — manuelle Eintrage

@E |~ %4 Manuelle Eintragung von Servicedaten

e

. = "
Serviceprotokoll ’/@lﬁ o %
Datum a Gerat T  Seriennummer T Aufgabentyp ¥  Aufgabenbeschreibung Vertrag Kommentare
| BD1050 v Wartung v [ [ v ® =l >
30.08.2013 GA37 AII314521 Wartung Remont Generalny Praventive Maintenace rd |:_'I| b
4 - L 10 v Elemente pro Seite 1 -2 von 2 Posten
vvw

Hinterlegung von Dateien z. B.
= Inbetriebnahmeprotokoll, Wartungsnachweise

Atlas Copco




SMARTLINK — SERVICE

Serviceboard — Export Eintrage

Serviceprotokoll

£ 4!» L]

Datum 4 Gerat
17.06.2014 Kompressor 1
17.06.2014 Kompressor 1

T Seriennummer

APIG58304
APIG58804

10 ¥  Elements pro Seite

T  Aufgaben

Betriebsst]
L Produkityp
Motificatio

Serviceprotokoll exportieren

DE
&
vy

1-2won 2 Posten

vywvw

Maschine: Kompressor 1 Seriennummer: SMARTDori

Datum Aufsabentyp | Aufsabenbeschreibung Vertrag Kommentare

17.04.2013 Wartung freier Eintrag freier Eintrag freier Eintrag

23.04.2013 MNotification Service anfordern n.n. Angebet einholen
| Maschine: Trockner 1 Seriennummer: SMARTSven
| Datum | Aufgabentyp | Aufgabenbeschreibung | Vertrag | Kommentare | I
[ 23082013 | Betriebsstérung | freier Eintrag | freier Eintrag | freier Eintrag | qtl 7




SMARTLINK — SERVICE

Serviceboard — Angebot anfordern

X h "’:. | Angebot anfordern / Kontakt aufnehmen

FrYy
Serviceprotokoll X E x
o
Datum A Gerat T Seriennummer T Aufgabentyp T  Aufgabenbeschreibung  Vertrag Kommentare
17.06.2014 Kompressor 1 API655804 Angebot anfordern 5 £ d -
17.06.2014 Kompressor 1 APIG53804 rd Bi] ’
Kompressor 1 Trockner 1
-
M o4 L | 10 ¥ | Elemente pro Seite 1 - 2 won 2 Posten
Zusitzlicher Text ist

erforderlich . ahme mit m E-ail

[E=] e d
Bitte Angehot A-Wartung fii
Lhte Angebo Artung tHr max.mustermanni@arcor.de
Trockner 1

+0201-2177-0

“ _ Fltlas Cbp CO
Abbrechen



SMARTLINK — SERVICE

Serviceboard — Berichterstattung

Aktuellen Statusbericht in verschiedenen
Formaten runterladen (Excel-Daten nur in
Smartlink-Stufe Energie) — bis zu 12 Monate
rickwirkend

Berichtszeitraum LETZTE 30 TAGE

Berichterstattung | Benachrichtigungen | Instrumententafeln | Mein Profil | Meine Firma | Help | Abmeldung

Berichtseinstellungen

FEELE © Monat
2014 Juli v |

O porF
® word

Abschnitte Verfiigbarkeit, Auslastung und zentrale Steuerung

Ereignizse




SMARTLINK — SERVICE

Detailansicht Report (offline)

Kompressorraumbericht Ailas Copco

1. Allgemeine Informationen

SMARTLINK TEST
Kunde :  SMARTLINK TEST
Standort :  AtlasCopco
Installation :  Installation
Berichtszeitraum :  Von 01/04/2013 Bis 30/04/2013
Bericht erstellt von - Atas Copeo
Berichtsdatum = 07/05/2013
2. Dokumentenubersicht
Dieses Dokument beschreibt Folgendes::
1. Aligemeine Informationen
2. Dokumentenabersicht
3. Kompressorraum
4. u und zentrale St g
5. Ereignisse

M i e BAA g o s o a” wa T o pa

Auslastung

Die Maschinenauslastung ist wie folgt:

B Leeriall B Gestopol B Abschaliung
unterbrochen
100
a0 4
80+
70
G0+
# 50
40 4
30 4
20
10
o-
Kamprassor 1
Name Stillstands Betriebsst Leerlaufst Laststund Awslastun  Leerlaufve
zeit in unden unden en a rhilinis
Stunden
Kompressor 1 oz 305 (i 304 42 20% 0.01%
5. Ereignisse
Aimet : Keine Ereignisse
Kompressor 1 -
Ereignisart Urheber Anzahl der
Vorkommen
Service nitig DD Filter 3
Service notig Service Level RH 1
Abschaltwarnung Elementauslass 2
Abschaltung Motoriberlast™entilatoriberlast 1
Abschaltung Elementauslass. 2
Abschaltung Mot Aus Mot Aus 0
Trockner 1 :
Ereignisart Urheber Anzahl der
Vorkommen
Warnung Automatischer Kondensatablass 2
Warnung DDFilter f PDFilter 1
]

Altlas Copco




SMARTLINK — SERVICE

Serviceboard — Benachrichtigungen

« Benachrichtigungen in der Stufe Service
nicht moglich

« 3-Monate Testversion einmalig
freischaltbar

Berichtszeitraum LETZTE 30 TAGE
Bernichterstattung | Benachnchtigungen | Instrumententafeln | Mein Frofil | Meine Firma | Help | Abmeldung

SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen

“ Upgrade

Abonnement fiir diesen Service
nicht gefunden oder abgelaufen.
Fiir weitere Informationen hier klicken

Service-Abonnement

Bevorzugtes Upgrade O 3 Monate Probe kostenlos
L] Angebot anfordern

Dienstleistungen ® SHMARTLINK Energie
O SMARTLINK Betriebszeit

Atlas Copco



SMARTLINK — SERVICE

Serviceboard = Instrumententafeln

Anzeige auswahlbarer Maschinen und
Instrumententafeln im Serviceboard (abhangig

von SMARTLINK Stufe)

Berichtszeitraum LETZTE 30 TAGE
Berichterstattung | Benachrichtigungen | Instrumententafeln = Mein Profil | Meine Firma | Help | Abmeldung

Instrumententafeln der Maschinen auswahlen
Instrumententafeln Panels Machines

Hl service protokoll

AT




SMARTLINK — SERVICE

Serviceboard - Profil

Berichtszeitraum LETZTE 30 TAGE

Mein Profil

Benutzerdetails

Benuizername
Email

Telefonnummer

In case you like to change: please enter your new password twice

Neues SMARTLINK-
Passwort

Passwort bestatigen

Sprache German (Germany)

Messsystem IMetrisch

Manuelle Eintragungen
Anderung von Benutzerdetails
Passwortdnderung
Sprachauswahl

Atlas Copco



SMARTLINK — SERVICE

Serviceboard — Meine Firma

Berichtszeitraum LETZTE 30 TAGE

Berichterstattung | Benachrichtigungen | Instrumententafeln | Mein Profil | Meine Firma | Help | Abmeldung

Meine Firma

Firmeneinstellungen

Firmenname TBM Atlas Copco

Standoriname 33111 Lauenau

Maschinen

Maschinenbezeichnung

@

dirk.soehring@web.de irk. i ’ bl

[ Hinzufigen

Manuelle Anderung von Stammdaten

Manuelle Erganzung weiterer
Maschinen mit SMARTBOX mittels
Seriennummer der Maschine

Hinzufligen weiterer Nutzer
(Individuelles Passwort wird nach
Einrichtung automatisch versendet)

Atlas Copco



SMARTLINK — SERVICE

Serviceboard - Hilfe

Berichtszeitraum LETZTE 30 TAGE

Berichterstattung | Benachrichtigungen | Instrumententafeln | Mein Profil | Meine Firma | Help | Abmeldung

Aktuelle Prasentation mit
Bedienungshinweisen,
Beispielen und Kontaktdaten
SMARTLINK

SMARTLINK
INTELLIGENTE DATENUBERWACHUNG FUR
MEHR PRODUKTIVITAT

SMARTLINK Service / Benachrichtigung
Anleitung und Informationen, August 2014 : 3
]

Altlas Copco




SMARTLINK — SERVICE

Serviceboard — Ereignisse

- Die Ubersicht ,Ereignisse” zeigt Servicemeldungen und Abschaltungen an

* Wenn mehrere Nutzer Zugang haben, kann man diese Ereignisse mit
einem Haken als erledigt markieren, um Doppelarbeiten zu vermeiden

» Die Ansicht ist konfigurierbar

Ereignisse (1) - Ereignisse

kompressaor

l-:-l L-

kKompressar
Komprassor
kKompressar

kKomprassar

- =
<IN < <1 < <1 <

Kompressaor

12.04.2013 0922

wel Spalten anzeigen?




SMARTLINK — SERVICE

Serviceboard — Serviceanzeige

 Die Ubersicht ,Service“ zeigt die genaue Dauer bis zum nachsten Service
an bzw. wie lange der Service schon Uberfallig ist

Die Ansicht ist konfigurierbar

Service

Kommu Machine Machine
(86 h) (0 h) (0 h) gramm oder Takelle anzeigen
AUramm
I Tabelle

Kompressor 26 h 0 h 0h

. Frozentsatz anzeigen

Atlas Copco



SMARTLINK — SERVICE

Serviceboard — zuséatzliche Anzeigen

In Stufe Service nicht verfigbar

Verfiigbarkeit X Auslastung x Zentrale Steuerung X

() ()
71 Upgrade 71 Upgrade

;l Upgrade

Abonnement fiir diesen Service
nicht aefunden oder ahoelaufen.
Fiir weitere Informationen hier klick |

Abonnement fir diesen Service Abonnement fiir diesen Service
nicht gefunden oder abgelaufen. nirht [lnfllnrlnn ndar th:lﬂlﬂllfﬂn
Fiir weitere Informationen hier klick Fiir weitere Informationen hier klick |

Service-Abonnement

Bevorzugtes Upgrade o) 3 Monate Probe kostenios

® Angebot anfordern » 3-Monate Testversion einmalig

Dienstieistungen @ SMARTLINK Energie frei
reischaltbar
O SMARTLINK Betriebszeit

Atlas Copco



SMARTLINK — SERVICE

Serviceboard — Detailansicht Maschinen

Die Detailansicht zu den Maschinen zeigt Informationen
zum Servicestatus und generellen Betrieb

Gruner Balken - ok
— Gelber Balken - Warnung
Roter Balken - Handlungsbedarf

Geht man mit dem Mauszeiger tber die Balken, werden die
entsprechenden Datenwerte angezeigt

Kompressor 1

Seriennumimer
Produkttyp

Service

Auslastung

Leerlaufwerhaltnis
Machster Service
Betrniebsstunden

Kompressor 2

apf149507 Sernennumimer apfl149457
ZROOVSD 2 Produkttyp ZROOVSD 2
Service
k Service nitig B
[ D e2hestunden 20681 h
Betrieb Ober 29% der Zeit

B in 1956 n Motorstarts 4624
16325 h Erzeugte Druckluftme... 7475 m3

Atlas Copco




SMARTLINK
Vorteile durch SMARTLINK Service

Niedriger
Energieverbrauch

‘\. und geringes
B Ausfallrisiko

SERVICE
erforderlich

Die kontinuierliche Erfassung und
Dokumentation erméglicht Service
zum richtigen Zeitpunkt.

Altlas Copco



SMARTLINK — SERVICE
Vorteile durch SMARTLINK Service

Noch nie war es einfacher
ein Angebot flr Service oder
Ersatzteile von Atlas Copco
einzuholen; alle relevanten
Maschinendaten und die
Historie sind hinterlegt und
es reicht hierftr ein Klick.

Jeden Monat bekomme
ich automatisch per malil
einen Uberblick zu
relevanten Maschinen-
daten und der
verbleibenden Zeit bis
zum nachsten Service.

Uber einen Link habe ich
jederzeit online Zugriff
auf relevante
Maschinendaten und
kann Reports
herunterladen.

Altlas Copco



SMARTLINK — BENACHRICHTIGUNG

Serviceboard — Benachrichtigung

Alle Funktionen der Stufe Service und zusatzlich
Detailliertere Anzeige von Maschinendaten (Warnungen, Vorwarnungen)

Anzeige der Verfligbarkeit

Benachrichtigung per E-Mail und/oder SMS an verschiedene Personengruppen

zu verschiedenen Zeiten mdglich

SMARTLINK | atlascopco.com
Ereignisse (47) Verfiigbarkeit
ZR315VSDFF
ZR315VSDFF
ZR315VSDFF

20.08.2014 16:47
19.08.2014 11:05
19.08.2014 11:05

ZH +
ZR3I15VSD
ZR315VSDF

= bbb

ZR315VSD
MD600
ZR315VSDFF

17.08.2014 23:25
17.08.2014 23:25
15.08.2014 02:14

> b

Kommui Abschal Verfigh:

(35%) (3 %) (

100% 0%
3% 10%

1%

LUl Ll c POWERSTATION (SMARTLINK UPTIME]
Berichtszeitraum | LETZTE 30 TAGE

Berichterstattung | Benachrichtigungen | Instrumententafeln | Mein Profil | Meine Firma | Help | Abmeldung

T T

Kommui Machine Machine
(35%) (0%) (65 %)

o x

~

(=Y
ZH + 100 % Bl Upgrade
ZR315VSD 3%

ZR315VSDE 1%

0%
87 %
99 %

0%
0%
0%

0 %

0 % 99 % Abonnement fiir diesen Service
nicht gefunden oder abgelaufen.

Fiir weitere Informationen hier klicl

Serviceprotokoll

WX E & «

Datum a Seriennummer T  Aufgabentyp T

] .. L]

Gerat T

10 v  Elemente pro Seite

Aufgabenbeschreibung Vertrag Kommentare

1 - 1von 1 Posten ’
>

ryvw

ZRI15VSDFF

Seriennummer

Produkttyp

Service

Auslastung
Leerlaufverhaltnis
Nachster Service
Betriebsstunden

AlF111123
ZR315VSD...
[ ]

[ ]
___|
BLin 753 h
55271 h

BD1050 v x L v X ZH +

AIF333854
BD Dryer
L]

DI in 1694 h
38324 h

Seriennummer
Produkttyp
Service

Nachster Service

Betriebsstunden

AIF55578
MD VSD D..
| |
Ain 11477.
53261 h
38478 h
17h

Seriennummer
Produkttyp

Service

Nachster Service
Betriebsstunden
Laststunden
Drehzahlanteil 1 - 20%

Seriennummer
Produkttyp
Service
Auslastung
Leerlaufverhaltnis
Nachster Service
Betriebsstunden

@®

AIF222654-
ZR275-10-...

Al n 1648 h
18366 h

x ZRISVSD TN x

ATF444321
ZR315VSD...

Seriennummer
Produkttyp
Service
Auslastung
Leerlaufverhaltnis
Nachster Service
Betriebsstunden

/]

]
[
BIin 153 h
55898 h




SMARTLINK — BENACHRICHTIGUNG

Detailansicht — Ereignisse

Detailliertere Anzeige von Maschinendaten
online (Warnungen, Vorwarnungen)

Details zu Ausfallen per Mausklick

Ereignisse (47)

ZR315V5DFF
ZR315VSDFF
ZR315V5DFF
ZR315V5D
MDe00
ZR315VSDFF

20.08.2014 16:47
19.08.2014 11:05
19.08.2014 11:05
17.08.2014 23:25

17.08.2014 23:25
15.08.2014 02:14

Abschaltung

Event time
Ereignisart
Causing error
Product Name
Product Type
Seriennummer
Betriebsstatus
Integrationsstatus
DP Luftfilter
Kompressorauslass
Zwischenkihler
Oldruck
Druckbehatter B
Kompressorauslass
Element 1 Auslass
Element 2 Einlass
Element 2 Auslass.
Oftemperatur
Kiihiwassereinlass
Kidhiwasser Aus ND-Stufe:
Kilhiwasserauslass
Motordrehzahl
Motor A-Seite
Motor A-Seite
Motor B-Seite
Maotor B-Seite

17.082014 2325
Ausfille
Zwischenkiihler
ZRI15VSD
ZRI5VSD-E6
AlF444321
Gestoppt

0 mbar
7,05 bar

0,05 bar
0,00 bar
2230°C
158,10 °C
21,70™
111,30 °C
4010°C
21.70°C
34,40°C
26,30°C

0 Wimin
0,00 dBc
45,00 dBm
0,00 dBe
49,00 dBm



SMARTLINK — BENACHRICHTIGUNG

Serviceboard — Benachrichtigungen

Einrichtung von bis zu 5 verschiedenen Gruppen mit
jeweils 5 Personen

Automatische Benachrichtigung per Mail und/oder SMS
Zeiten fur Meldungen konfigurierbar
Abschaltungen, (Service)Warnungen, Vorwarnungen

SIBUAI R LIS S ARTLIME TEST (ATLASCOPCO) v
Berichtszeitraum

LETZTE 30 TaAGE v

Berichterstattung | Benachrichtioungen Instrumententafeln | Mein Profil | Abmeldung

SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen

Benachrichtigungen df_g

Farnungen

M o H H d o o

H canzer Tag

Atlas Copco

WHE G-

v




SMARTLINK — ENERGIE

Gesamtubersicht online

AC Powerstation

Berichtszeitraum

AC POWERSTATICON (POWERSTATION]

LETZTE 20 TAGE

Bul Gestopy
{8 h) (271 h)

(1“9
h)

ZH+
ZR215¥SD
ZR215¥SDI 4

Gesamt
Belastet 244
Leerauf
Druckab:

Berechnet
Gesamt

Service iiber

Kommur Maching M2chIne
(178a
h)

{1 h) (142 h)
ah

ZR315Y¥5D

ZR315WSDI 0h Oh

Standortauslegung

BELASTET

KOMMUNIKAT]

ZENTRALSTEUE

7
2 bar 7
3 bar 7.
2 bar
263 |fs

3 bar
3 bar
3 bar

269 Ifs

Yy

ZR315VSDFF




SMARTLINK — ENERGIE

Detailansicht online

22/0W2013 10017

1/03/203) 07:08
-

14/00201) 07144
-

13ON2013 1058
VisuaIiSierte | Trend graphs o P x
Leistungskennzahlen und )
Trendgraph

/u.'\.v\.-J‘M\(’”-”»WM_.,\{w,w,nJ‘Ln.,F’M".w.wm-rw"*(' ‘V’M'M%« ML

Monday, Mar 11, 12200
TAL bae
nets . 850395 1/s



SMARTLINK — ENERGIE

Detailansicht online

SKF SEALING PLZ 51379 (SKF SEALING - LEVERKUSEN )

p—
— SMARTLINK | alk LETZTE 30 TAGE T

Berichiurstattung | Bunachrichtigungen | Instrumenturtatein | Mein Profd | A . ren ana ySe
EET] ] R =) ) ) =Sy

o | o | |2 — einfache Erstellung

- — direkter Vergleich zweier
¢ Graphen

8V N e Y et I e — — Zoomfunktion
i | i — Drag & Drop

™ 4+ May ™ 8 May 10, May 12 May

AA

< hpr o 18 Ap 20 o 22 Apr 24 Apr 26 hor 28 Apr 30 Ape

i LL'IAF 18 Ape U|HM ‘35'0' u ‘mlr' ‘thlL_[ B May L—IIL I“

3z 48D TR0

Trenddiagramm

B 4ED 780 - Statusanzsige [l 2 2730 - Statusanzeige [l 3 2790 - Statusanzeige  [l] Drucklufinetz - Berechneter Durchfluss (I/s) [l 1 ZT132vSD - Statusanzeige

12:00 & May 12:00 9. May 12:00 10. May 12:00 11 May 12:00 12 May 12:00 13 May 12:00 14 May




SMARTLINK — ENERGIE

Detailansicht online

Graph - measurement points

Airnet ES
M| Metzdruck Mittelwert 7 bar
. Berechneter Durchfluss 113 U=
M| Leistung, berechnet 379 KW
. Betriebsstatus Zentralsteuerung

BD
M Betrizbsstatus Gestoppt
M Steuerstatus Isaliert
. Trocknereinlass 18°C
. Drucktaupunkt -63°C
M| Trocknerauslass 23°C
Ml Betriebsstunden 37441 h
. Betriebsstunden Trockner 30079 h

MD
M Betrizbzstatus gestartet
M Steuerstatus Izoliert
. Trockner Auslass 8 bar
. Trocknereinlass 23°C
M Drucktaupunkt 37 ¢
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Detailansicht online

Warnung

Ewent time
Ereignizart

Causing error
Preduct Name
Product Type
Seriennummer
Betriebsstatus
Integrationsstatus
DP Luftfiter

Element 1 Einlass
Element 2 Einlass
Element 3 Einlass
Element 3 Auslass
Komprezssorauslass
DP Elementeinlass
DOP Elementauslass
Komprezssorauslass
Element 1 Einlass
Element 2 Einlass
Element 3 Einlass
Cu inlet temperature
Kihlwassereinlass
DT Element
Kihlergradigkeit 1

e Y

05.03.2014 10:40
Warnungen
Kihlergradigkeit 1
ZH350+

ZH350+

AlF

Integriert
-5 mbar
1.023 mbar
1,90 bar

4 38 bar
7,59 bar
7,61 bar
0,17 bar
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Detailansicht online

Einstellungen Report

o hionat
. Miachea

T'!"'FI =] g FL:F
. ‘iard
®E..

Flp=Ermiis ﬂ Verfligbakeit, Auslastung und zentrale Steuarung
ﬂ Ereignizsa
ﬂ Energie und Yolumen

Manue"e ﬂ Werbraue wickilung
Be ri C hte I’Ste | | u ng ﬂ Durchfluss, Druck und Taupurnkt
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Detailansicht online

CLIERVEN N CTELH EETU NIRRT 1 by WERKE KAISERSLAUTERN PLZ 67661 (D-KAISERSLA.. ¥

Berichtszeitraum LETZTE 7 TAGE v

Berichterstattunt

| Instrumententafeln | Mein Profil | Abmeldung

Trenddiagramm
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B zirmet - Metzdruck Mittelwert (har) Il Airmet - Gemessener Durchfluss (1/5)

bar

1,000
T .}

Sunday, May 19, 01:30
Airnet - Metzdruck Mittehwert: 8.58 bar
Airnet - Gemessener Durchfluss: 132 Ifs hg
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B zirmet - Drucktaupunkt 1 PM3 K1-2 (°C)

K1 ZR160

iennurnrmer
Produ

K2 ZR160 K3 ZR160

Ennummer AIFO . Ennummer
Produ

NnUmmer
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Detailansicht Bericht

8. Flow, pressure and dewpoint

Airnet ES

Iis

| Measured flow [I/s] Aimet pressure [Bar] |

- 7.5

- 7.0

- 6.5

- 6.0

01Mar2013 07Mar2013 13Mar2013 19Mar2013 256Mar2013 31Mar2013

Bar

4

Total over the reporting period: 4
Total energy 188159 kWh 20697.51 € i
Total loaded energy 187837 kWh 20662.12 € "

Total unloaded energy 322 KWh 3538€ p

Pressure drop energy 0 kWh 0.00€ (

Total volume 2316 m® (x1000) )

SER 29253 1

<
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I /
M 02/04/2013 Compressor room report Page 7of 12 r).
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Mit SMARTLINK Energy

Uberwachung
der Energie-
effizienz

Nachverfolgung von
Leistungskennzahlen wie
Druck, Temperatur,
spezifische Energie,
Volumenstrom

Eine detaillierte Darstellung
erlaubt die Ableitung von
Optimierungsmal3nahmen

ISO 50001

ENERGY MANAGEMENT
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Nutzen aus Kundensicht

Das Management hat
jetzt die Moglichkeit zur
Dokumentation gemaf
ISO 50 001

SMARTLINK Energy ermdglicht uns
die Performance und Wirtschaftlichkeit
des gesamten Druckluftsystems
anhand von uns definierter
Leistungskennzahlen zu tiberwachen.

Schon die erste Analyse zeigte uns erhebliches
Optimierungspotenzial — Samstags haben wir sehr
viel Energie verschwendet, denn wir hatten eine
zu grofRe Maschine fur einen niedrigen
Luftverbrauch im Einsatz. Eine Anderung brachte

uns sehr schnell erhebliche Einsparungen.

Altlas Copco



SMARTLINK

FAQ

Kontakt:

smartlink@de.atlascopco.com

0201 2177 507
0172 20 92 421

Adresse der SMARTLINK Webseite flur Zugang und Reqistrierung:
www.atlascopco.com/smartlink

Gibt es ein Demo-System?

Uber www.atlascopco.com/smartlink kann man sich in die Demo-Systeme
Deutsch/Englisch einloggen und die Daten des Stammwerks in Belgien flr
alle 3 Stufen (Service, Benachrichtigung, Energie) online einsehen und
testen.

Login:
demo_ DE (German)
demo_EN (English)

Passwort:
AtlasCopco Atlas Copeo


mailto:smartlink@de.atlascopco.com
http://www.atlascopco.com/smartlink
http://www.atlascopco.com/smartlink

WIR BRINGEN __
NACHHALTIGE PRODUKTIVITAT.

Atlas Copco






